
MustertextSpezialbänder für Innentüren

Diverse Spezialbänder, auch für zargenunabhängige 
Situationen. Besonders eine durch die Funktion ge-
prägte Optik zeichnet die Innentürbänder aus. 

Merkmale
• zargenunabhängige Beschläge
• Anschraubbänder Glas-Wand
• Anschraubbänder Glas-Glas
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Spezialbänder für Innentüren

Colio Spezialbänder

LM EV 1 natur eloxiert LM Edelstahleffekt LM glanzverchromt Effekt LM Messing poliert Effekt 

Beschreibung Artikelnummer

Doppelseitiges Band für Glas-Glas, für 8, 10 und 12 mm Glasdicke, 
max. Flügelgewicht 50 kg, max. Flügelbreite 900 mm

8652

Alle Artikel sind in folgenden Standardoberflächen kurzfristig erhältlich, Sonderoberflächen auf Anfrage!

Reiniger
Seite 510

Beschreibung Artikelnummer

Seitliches Band für schmale Türpfosten, für 8, 10 und 12 mm Glasdicke, 
max. Flügelgewicht 60 kg, max. Flügelbreite 1000 mm

8653

für M6 Senkkopfschraube



Alle Artikel sind in folgenden Standardoberflächen kurzfristig erhältlich, Sonderoberflächen auf Anfrage!
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Spezialbänder für Innentüren

Beschreibung Artikelnummer

Band mit Rahmenteil für zargenunabhängige Türen, mit 
Bandlappen zum Anschrauben in Leibung, Edelstahl-Bolzen, 
Kunststoffbuchsen, Flügelgewicht max. 40 kg, Flügelbreite 
max. 1000 mm

12.050

Beschreibung Artikelnummer

Band mit Rahmenteil für zargenunabhängige Türen, mit 
Bandlappen zum Anschrauben in Leibung, Bolzen Edelstahl, 
Kunststoffbuchsen, Flügelgewicht max. 40 kg, Flügelbreite 
max. 1000 mm

11.294

Beschreibung Artikelnummer

Arcos Band mit Rahmenteil für zargenunabhängige Türen, 
mit Bandlappen zum Anschrauben in Leibung, Edelstahl-
Bolzen, Kunststoffbuchsen, Flügelgewicht max. 40 kg, 
Flügelbreite max. 1000 mm

25.450

Dorma Spezialbänder, für 8 und 10 mm Glasdicke

LM silber 101 EV 1 LM ähnl. Niro matt 107

Reiniger
Seite 510
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Spezialbänder für Innentüren

Alle Artikel sind in folgenden Standardoberflächen kurzfristig erhältlich, Sonderoberflächen auf Anfrage!

Dorma Spezialbänder, für 8 mm Glasdicke

Beschreibung Artikelnummer

Anschraubband ohne Kappen, 49 mm, Edelstahl-Bolzen, 
Kunststoffbuchsen, Flügelgewicht max. 30 kg

12.010

Anschraubband mit 3 Kappen, 49 mm, Edelstahl-Bolzen, 
Kunststoffbuchsen, Flügelgewicht max. 30 kg (ohne Abb.)

12.011

Anschraubband mit Kappe auf Gegenplatte, 86 mm*, 
Edelstahl-Bolzen, Kunststoffbuchsen, 
Flügelgewicht max. 45 kg (ohne Abb.)

12.012

Beschreibung Artikelnummer

Einschraubband ohne Kappen, 49 mm, Edelstahl-Bolzen, 
Kunststoffbuchsen, Rahmenteil Stahl verzinkt, 
Flügelgewicht max. 30 kg

12.020

Einschraubband mit 2 Kappen, 49 mm, Edelstahl-Bolzen, 
Kunststoffbuchsen, Rahmenteil Stahl verzinkt, 
Flügelgewicht max. 30 kg (ohne Abb.)

12.021

Beschreibung Artikelnummer

Scharnierband ohne Kappen, 49 mm, Edelstahl-Bolzen, 
Kunststoffbuchsen, Flügelgewicht max. 30 kg

12.030

Scharnierband mit 4 Kappen, 49 mm, Edelstahl-Bolzen, 
Kunststoffbuchsen, Flügelgewicht max. 30 kg (ohne Abb.)

12.031

Scharnierband mit Kappen auf Gegenplatte 86 mm*,  
Edelstahl-Bolzen, Kunststoffbuchsen, Flügelgewicht max. 45 
kg (ohne Abb.)

12.032

LM silber 101 EV 1 LM ähnl. Niro matt 107

* zusätzliche Bohrung erforderlich
Reiniger

Seite 510




