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Artikel-Nr. Oberfläche Beschreibung Glasdicke

38.100

LM silber mit Einsatz für flachkonische Bodentürschließerachse und  
Rundachse Ø 14 mm.
Drehpunkt stufenlos +/- 3 mm einstellbar: 55, 65, 70 mm

Maximale Türbreite 1100 mm
Türgewicht bis 150 kg

8 -12 mm
ESG 

LM weiß

Niro Satin

DORMA MUNDUS PT10 Comfort unterer Eckbeschlag

ECKBESCHLÄGE
—

PT 10 Premium
Unterer Eckbeschlag
für ein Glasgewicht von bis zu 200 kg. 
Für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG) 
oder Verbundsicherheitsglas (VSG).
Mit Einsatz für flachkonische Bodentürschließerachse 
oder Rundachse, 14 mm Ø.

 8–12 mm Art.-Nr. 42.100
12–15 mm Art.-Nr. 42.101
15–19 mm Art.-Nr. 42.102
19–22 mm Art.-Nr. 42.103

PT 10 Comfort
Unterer Eckbeschlag
für ein Glasgewicht von bis zu 150 kg. 
Für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG).
Mit Einsatz für flachkonische Bodentürschließerachse 
oder Rundachse, 14 mm Ø.

8–12 mm Art.-Nr. 38.100

165

63 (53/68)

5
2

165

63 (53/68)

5
2

Dargestellt mit 10-mm-Glas. Bei anderen Glasdicken ändern sich die 
Maße entsprechend.

PT 20 Premium
Oberer Eckbeschlag
für ein Glasgewicht von bis zu 200 kg. 
Für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG) 
oder Verbundsicherheitsglas (VSG).
Mit Kunststoffbuchse für Zapfen, 14 mm Ø.

 8–12 mm Art.-Nr. 42.200
12–15 mm Art.-Nr. 42.201
15–19 mm Art.-Nr. 42.202
19–22 mm Art.-Nr. 42.203

PT 20 Comfort
Oberer Eckbeschlag
für ein Glasgewicht von bis zu 150 kg. 
Für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG).
Mit Kunststoffbuchse für Zapfen, 14 mm Ø.

8–12 mm Art.-Nr. 38.200

14 DORMA

MUNDUS EINZELKOMPONENETEN

ECKBESCHLÄGE
—

PT 10 Premium
Unterer Eckbeschlag
für ein Glasgewicht von bis zu 200 kg. 
Für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG) 
oder Verbundsicherheitsglas (VSG).
Mit Einsatz für flachkonische Bodentürschließerachse 
oder Rundachse, 14 mm Ø.

 8–12 mm Art.-Nr. 42.100
12–15 mm Art.-Nr. 42.101
15–19 mm Art.-Nr. 42.102
19–22 mm Art.-Nr. 42.103

PT 10 Comfort
Unterer Eckbeschlag
für ein Glasgewicht von bis zu 150 kg. 
Für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG).
Mit Einsatz für flachkonische Bodentürschließerachse 
oder Rundachse, 14 mm Ø.

8–12 mm Art.-Nr. 38.100

165

63 (53/68)

5
2

165

63 (53/68)

5
2

Dargestellt mit 10-mm-Glas. Bei anderen Glasdicken ändern sich die 
Maße entsprechend.

PT 20 Premium
Oberer Eckbeschlag
für ein Glasgewicht von bis zu 200 kg. 
Für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG) 
oder Verbundsicherheitsglas (VSG).
Mit Kunststoffbuchse für Zapfen, 14 mm Ø.

 8–12 mm Art.-Nr. 42.200
12–15 mm Art.-Nr. 42.201
15–19 mm Art.-Nr. 42.202
19–22 mm Art.-Nr. 42.203

PT 20 Comfort
Oberer Eckbeschlag
für ein Glasgewicht von bis zu 150 kg. 
Für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG).
Mit Kunststoffbuchse für Zapfen, 14 mm Ø.

8–12 mm Art.-Nr. 38.200

14 DORMA

MUNDUS EINZELKOMPONENETEN

ECKBESCHLÄGE
—

PT 10 Premium
Unterer Eckbeschlag
für ein Glasgewicht von bis zu 200 kg. 
Für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG) 
oder Verbundsicherheitsglas (VSG).
Mit Einsatz für flachkonische Bodentürschließerachse 
oder Rundachse, 14 mm Ø.

 8–12 mm Art.-Nr. 42.100
12–15 mm Art.-Nr. 42.101
15–19 mm Art.-Nr. 42.102
19–22 mm Art.-Nr. 42.103

PT 10 Comfort
Unterer Eckbeschlag
für ein Glasgewicht von bis zu 150 kg. 
Für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG).
Mit Einsatz für flachkonische Bodentürschließerachse 
oder Rundachse, 14 mm Ø.

8–12 mm Art.-Nr. 38.100

165

63 (53/68)

5
2

165

63 (53/68)

5
2

Dargestellt mit 10-mm-Glas. Bei anderen Glasdicken ändern sich die 
Maße entsprechend.

PT 20 Premium
Oberer Eckbeschlag
für ein Glasgewicht von bis zu 200 kg. 
Für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG) 
oder Verbundsicherheitsglas (VSG).
Mit Kunststoffbuchse für Zapfen, 14 mm Ø.

 8–12 mm Art.-Nr. 42.200
12–15 mm Art.-Nr. 42.201
15–19 mm Art.-Nr. 42.202
19–22 mm Art.-Nr. 42.203

PT 20 Comfort
Oberer Eckbeschlag
für ein Glasgewicht von bis zu 150 kg. 
Für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG).
Mit Kunststoffbuchse für Zapfen, 14 mm Ø.

8–12 mm Art.-Nr. 38.200

14 DORMA

MUNDUS EINZELKOMPONENETEN

PT 10, PT 20, PT 22, PT 30 

Oberer und unterer Eckbe-
schlag, Oberlichtbeschlag

PT 40

Winkeloberlichtbeschlag

PT 41

Winkeloberlichtbeschläge mit 
beidseitiger Aussteifung
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MUNDUS GLASBEARBEITUNG

PT 10, PT 20, PT 22, PT 30 

Oberer und unterer Eckbe-
schlag, Oberlichtbeschlag

PT 40

Winkeloberlichtbeschlag

PT 41

Winkeloberlichtbeschläge mit 
beidseitiger Aussteifung
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26 DORMA

MUNDUS GLASBEARBEITUNG

ECKBESCHLÄGE
—

PT 10 Premium
Unterer Eckbeschlag
für ein Glasgewicht von bis zu 200 kg. 
Für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG) 
oder Verbundsicherheitsglas (VSG).
Mit Einsatz für flachkonische Bodentürschließerachse 
oder Rundachse, 14 mm Ø.

 8–12 mm Art.-Nr. 42.100
12–15 mm Art.-Nr. 42.101
15–19 mm Art.-Nr. 42.102
19–22 mm Art.-Nr. 42.103

PT 10 Comfort
Unterer Eckbeschlag
für ein Glasgewicht von bis zu 150 kg. 
Für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG).
Mit Einsatz für flachkonische Bodentürschließerachse 
oder Rundachse, 14 mm Ø.

8–12 mm Art.-Nr. 38.100

165

63 (53/68)

5
2

165

63 (53/68)

5
2

Dargestellt mit 10-mm-Glas. Bei anderen Glasdicken ändern sich die 
Maße entsprechend.

PT 20 Premium
Oberer Eckbeschlag
für ein Glasgewicht von bis zu 200 kg. 
Für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG) 
oder Verbundsicherheitsglas (VSG).
Mit Kunststoffbuchse für Zapfen, 14 mm Ø.

 8–12 mm Art.-Nr. 42.200
12–15 mm Art.-Nr. 42.201
15–19 mm Art.-Nr. 42.202
19–22 mm Art.-Nr. 42.203

PT 20 Comfort
Oberer Eckbeschlag
für ein Glasgewicht von bis zu 150 kg. 
Für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG).
Mit Kunststoffbuchse für Zapfen, 14 mm Ø.

8–12 mm Art.-Nr. 38.200

14 DORMA

MUNDUS EINZELKOMPONENETEN

Artikel-Nr. Oberfläche Beschreibung Glasdicke

38.200

LM silber mit Kunststoffbuchse für Zapfen Ø 14 mm
Türgewicht bis 150 kg

Zubehör extra bestellen: 
Zapfen mit Anschlagplatte 3 mm 38.241 und Zapfen mit Dübel 38.250

8 -12 mm
ESG 

LM weiß

Niro Satin

DORMA MUNDUS PT20 Comfort oberer Eckbeschlag 

DORMA MUNDUS Comfort
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ÜberschriftDORMA MUNDUS Comfort für ESG

165

1
2

63 (53/68)

5
2

14,3

165

Ø 14

2

5
2

3

1
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63 (53/68)

M8

1
5

PT 22 Premium
Oberer Eckbeschlag
für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG) 
oder Verbundsicherheitsglas (VSG).
Mit Einsatz für Rahmentürschließer DORMA RTS.

 8–12 mm Art.-Nr. 42.220
12–15 mm Art.-Nr. 42.221
15–19 mm Art.-Nr. 42.222
19–22 mm Art.-Nr. 42.223

PT 22 Comfort
Oberer Eckbeschlag
für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG).
Mit Einsatz für Rahmentürschließer DORMA RTS.

8–12 mm Art.-Nr. 38.220

PT 30 Premium
Oberlichtbeschlag
für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG) 
oder Verbundsicherheitsglas (VSG).
Mit Zapfen 14 mm Ø und seitlichem Gewindeloch M 8.

 8–12 mm Art.-Nr. 42.300
12–15 mm Art.-Nr. 42.301
15–19 mm Art.-Nr. 42.302
19–22 mm Art.-Nr. 42.310

PT 30 Comfort
Oberlichtbeschlag
für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG).
Mit Zapfen 14 mm Ø und seitlichem Gewindeloch M 8.

8–12 mm Art.-Nr. 38.300

DORMA 15

MUNDUS EINZELKOMPONENTEN

PT 10, PT 20, PT 22, PT 30 

Oberer und unterer Eckbe-
schlag, Oberlichtbeschlag

PT 40

Winkeloberlichtbeschlag

PT 41

Winkeloberlichtbeschläge mit 
beidseitiger Aussteifung
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26 DORMA

MUNDUS GLASBEARBEITUNG
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PT 22 Premium
Oberer Eckbeschlag
für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG) 
oder Verbundsicherheitsglas (VSG).
Mit Einsatz für Rahmentürschließer DORMA RTS.

 8–12 mm Art.-Nr. 42.220
12–15 mm Art.-Nr. 42.221
15–19 mm Art.-Nr. 42.222
19–22 mm Art.-Nr. 42.223

PT 22 Comfort
Oberer Eckbeschlag
für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG).
Mit Einsatz für Rahmentürschließer DORMA RTS.

8–12 mm Art.-Nr. 38.220

PT 30 Premium
Oberlichtbeschlag
für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG) 
oder Verbundsicherheitsglas (VSG).
Mit Zapfen 14 mm Ø und seitlichem Gewindeloch M 8.

 8–12 mm Art.-Nr. 42.300
12–15 mm Art.-Nr. 42.301
15–19 mm Art.-Nr. 42.302
19–22 mm Art.-Nr. 42.310

PT 30 Comfort
Oberlichtbeschlag
für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG).
Mit Zapfen 14 mm Ø und seitlichem Gewindeloch M 8.

8–12 mm Art.-Nr. 38.300

DORMA 15

MUNDUS EINZELKOMPONENTEN

Artikel-Nr. Oberfläche Beschreibung Glasdicke

38.220 

LM silber

mit Einsatz für Rahmentürschließer DORMA RTS
8 -12 mm

ESG 
LM weiß

Niro Satin

DORMA MUNDUS PT22 Comfort oberer Eckbeschlag für RTS 

Artikel-Nr. Oberfläche Beschreibung Glasdicke

38.300 

LM silber
mit Zapfen Ø 14 mm und seitlichem Gewindeloch M8, 
Türgewicht bis 150 kg

8 -12 mm
ESG 

LM weiß

Niro Satin

DORMA MUNDUS PT30 Comfort Oberlichtbeschlag

Artikel-Nr. Oberfläche Beschreibung Glasdicke

38.303 

LM silber

und seitlichem Gewindeloch M8
8 -15 mm

ESG 
LM weiß

Niro Satin

DORMA MUNDUS PT30 Comfort Oberlichtbeschlag mit Anschlageinsatz 
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PT 22 Premium
Oberer Eckbeschlag
für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG) 
oder Verbundsicherheitsglas (VSG).
Mit Einsatz für Rahmentürschließer DORMA RTS.

 8–12 mm Art.-Nr. 42.220
12–15 mm Art.-Nr. 42.221
15–19 mm Art.-Nr. 42.222
19–22 mm Art.-Nr. 42.223

PT 22 Comfort
Oberer Eckbeschlag
für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG).
Mit Einsatz für Rahmentürschließer DORMA RTS.

8–12 mm Art.-Nr. 38.220

PT 30 Premium
Oberlichtbeschlag
für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG) 
oder Verbundsicherheitsglas (VSG).
Mit Zapfen 14 mm Ø und seitlichem Gewindeloch M 8.

 8–12 mm Art.-Nr. 42.300
12–15 mm Art.-Nr. 42.301
15–19 mm Art.-Nr. 42.302
19–22 mm Art.-Nr. 42.310

PT 30 Comfort
Oberlichtbeschlag
für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG).
Mit Zapfen 14 mm Ø und seitlichem Gewindeloch M 8.

8–12 mm Art.-Nr. 38.300

DORMA 15

MUNDUS EINZELKOMPONENTEN

165
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1
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5
2 M8

1
5

PT 30 Premium
Oberlichtbeschlag
für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG) 
oder Verbundsicherheitsglas (VSG).
Mit Anschlageinsatz.

 8–15 mm Art.-Nr. 42.303
15–19 mm Art.-Nr. 42.305
19–22 mm Art.-Nr. 42.311

PT 30 Comfort
Oberlichtbeschlag
für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG).
Mit Anschlageinsatz.

8–15 mm Art.-Nr. 38.303

PT 30 Premium
Oberlichtbeschlag
für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG) 
oder Verbundsicherheitsglas (VSG).
Mit Blindeinsatz.

 8–15 mm Art.-Nr. 42.306
15–19 mm Art.-Nr. 42.308
19–22 mm Art.-Nr. 42.312

PT 30 Comfort
Oberlichtbeschlag
für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG). 
Mit Blindeinsatz.

8–15 mm Art.-Nr. 38.306

MUNDUS EINZELKOMPONENTEN

16 DORMA
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PT 22 Premium
Oberer Eckbeschlag
für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG) 
oder Verbundsicherheitsglas (VSG).
Mit Einsatz für Rahmentürschließer DORMA RTS.

 8–12 mm Art.-Nr. 42.220
12–15 mm Art.-Nr. 42.221
15–19 mm Art.-Nr. 42.222
19–22 mm Art.-Nr. 42.223

PT 22 Comfort
Oberer Eckbeschlag
für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG).
Mit Einsatz für Rahmentürschließer DORMA RTS.

8–12 mm Art.-Nr. 38.220

PT 30 Premium
Oberlichtbeschlag
für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG) 
oder Verbundsicherheitsglas (VSG).
Mit Zapfen 14 mm Ø und seitlichem Gewindeloch M 8.

 8–12 mm Art.-Nr. 42.300
12–15 mm Art.-Nr. 42.301
15–19 mm Art.-Nr. 42.302
19–22 mm Art.-Nr. 42.310

PT 30 Comfort
Oberlichtbeschlag
für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG).
Mit Zapfen 14 mm Ø und seitlichem Gewindeloch M 8.

8–12 mm Art.-Nr. 38.300

DORMA 15

MUNDUS EINZELKOMPONENTEN
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PT 30 Premium
Oberlichtbeschlag
für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG) 
oder Verbundsicherheitsglas (VSG).
Mit Anschlageinsatz.

 8–15 mm Art.-Nr. 42.303
15–19 mm Art.-Nr. 42.305
19–22 mm Art.-Nr. 42.311

PT 30 Comfort
Oberlichtbeschlag
für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG).
Mit Anschlageinsatz.

8–15 mm Art.-Nr. 38.303

PT 30 Premium
Oberlichtbeschlag
für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG) 
oder Verbundsicherheitsglas (VSG).
Mit Blindeinsatz.

 8–15 mm Art.-Nr. 42.306
15–19 mm Art.-Nr. 42.308
19–22 mm Art.-Nr. 42.312

PT 30 Comfort
Oberlichtbeschlag
für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG). 
Mit Blindeinsatz.

8–15 mm Art.-Nr. 38.306

MUNDUS EINZELKOMPONENTEN

16 DORMA

PT 10, PT 20, PT 22, PT 30 

Oberer und unterer Eckbe-
schlag, Oberlichtbeschlag

PT 40

Winkeloberlichtbeschlag

PT 41

Winkeloberlichtbeschläge mit 
beidseitiger Aussteifung
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26 DORMA

MUNDUS GLASBEARBEITUNG

PT 10, PT 20, PT 22, PT 30 

Oberer und unterer Eckbe-
schlag, Oberlichtbeschlag

PT 40

Winkeloberlichtbeschlag

PT 41

Winkeloberlichtbeschläge mit 
beidseitiger Aussteifung
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MUNDUS GLASBEARBEITUNG
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ÜberschriftDORMA MUNDUS Comfort für ESG

Artikel-Nr. Oberfläche Beschreibung Glasdicke

38.400 

LM silber

mit Zapfen Ø 14 mm
8 -12 mm

ESG 
LM weiß

Niro Satin

DORMA MUNDUS PT40 Comfort Winkeloberlichtbeschlag mit Zapfen

Artikel-Nr. Oberfläche Beschreibung Glasdicke

38.403 

LM silber

-
8 -15 mm

ESG 
LM weiß

Niro Satin

DORMA MUNDUS PT40 Comfort Winkeloberlichtbeschlag mit Anschlageinsatz 

Artikel-Nr. Oberfläche Beschreibung Glasdicke

38.306 

LM silber

und seitlichem Gewindeloch M8
8 -15 mm

ESG 
LM weiß

Niro Satin

DORMA MUNDUS PT30 Comfort Oberlichtbeschlag mit Blindeinsatz 

1
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PT 40 Premium
Winkeloberlichtbeschlag
für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG) 
oder Verbundsicherheitsglas (VSG).
Mit Zapfen 14 mm Ø.

 8–12 mm Art.-Nr. 42.400
12–15 mm Art.-Nr. 42.401
15–19 mm Art.-Nr. 42.402
19–22 mm Art.-Nr. 42.470

PT 40 Comfort
Winkeloberlichtbeschlag
für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG). 
Mit Zapfen 14 mm Ø.

8–12 mm Art.-Nr. 38.400

PT 40 Premium
Winkeloberlichtbeschlag
für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG) 
oder Verbundsicherheitsglas (VSG).
Mit Anschlageinsatz.

 8–15 mm Art.-Nr. 42.403
15–19 mm Art.-Nr. 42.405
19–22 mm Art.-Nr. 42.471

PT 40 Comfort
Winkeloberlichtbeschlag
für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG).
Mit Anschlageinsatz.

8–15 mm Art.-Nr. 38.403

MUNDUS EINZELKOMPONENTEN
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PT 40 Premium
Winkeloberlichtbeschlag
für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG) 
oder Verbundsicherheitsglas (VSG).
Mit Zapfen 14 mm Ø.

 8–12 mm Art.-Nr. 42.400
12–15 mm Art.-Nr. 42.401
15–19 mm Art.-Nr. 42.402
19–22 mm Art.-Nr. 42.470

PT 40 Comfort
Winkeloberlichtbeschlag
für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG). 
Mit Zapfen 14 mm Ø.

8–12 mm Art.-Nr. 38.400

PT 40 Premium
Winkeloberlichtbeschlag
für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG) 
oder Verbundsicherheitsglas (VSG).
Mit Anschlageinsatz.

 8–15 mm Art.-Nr. 42.403
15–19 mm Art.-Nr. 42.405
19–22 mm Art.-Nr. 42.471

PT 40 Comfort
Winkeloberlichtbeschlag
für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG).
Mit Anschlageinsatz.

8–15 mm Art.-Nr. 38.403

MUNDUS EINZELKOMPONENTEN

DORMA 17
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PT 30 Premium
Oberlichtbeschlag
für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG) 
oder Verbundsicherheitsglas (VSG).
Mit Anschlageinsatz.

 8–15 mm Art.-Nr. 42.303
15–19 mm Art.-Nr. 42.305
19–22 mm Art.-Nr. 42.311

PT 30 Comfort
Oberlichtbeschlag
für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG).
Mit Anschlageinsatz.

8–15 mm Art.-Nr. 38.303

PT 30 Premium
Oberlichtbeschlag
für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG) 
oder Verbundsicherheitsglas (VSG).
Mit Blindeinsatz.

 8–15 mm Art.-Nr. 42.306
15–19 mm Art.-Nr. 42.308
19–22 mm Art.-Nr. 42.312

PT 30 Comfort
Oberlichtbeschlag
für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG). 
Mit Blindeinsatz.

8–15 mm Art.-Nr. 38.306

MUNDUS EINZELKOMPONENTEN
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PT 40 Premium
Winkeloberlichtbeschlag
für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG) 
oder Verbundsicherheitsglas (VSG).
Mit Zapfen 14 mm Ø.

 8–12 mm Art.-Nr. 42.400
12–15 mm Art.-Nr. 42.401
15–19 mm Art.-Nr. 42.402
19–22 mm Art.-Nr. 42.470

PT 40 Comfort
Winkeloberlichtbeschlag
für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG). 
Mit Zapfen 14 mm Ø.

8–12 mm Art.-Nr. 38.400

PT 40 Premium
Winkeloberlichtbeschlag
für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG) 
oder Verbundsicherheitsglas (VSG).
Mit Anschlageinsatz.

 8–15 mm Art.-Nr. 42.403
15–19 mm Art.-Nr. 42.405
19–22 mm Art.-Nr. 42.471

PT 40 Comfort
Winkeloberlichtbeschlag
für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG).
Mit Anschlageinsatz.

8–15 mm Art.-Nr. 38.403

MUNDUS EINZELKOMPONENTEN
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PT 40 Premium
Winkeloberlichtbeschlag
für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG) 
oder Verbundsicherheitsglas (VSG).
Mit Zapfen 14 mm Ø.

 8–12 mm Art.-Nr. 42.400
12–15 mm Art.-Nr. 42.401
15–19 mm Art.-Nr. 42.402
19–22 mm Art.-Nr. 42.470

PT 40 Comfort
Winkeloberlichtbeschlag
für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG). 
Mit Zapfen 14 mm Ø.

8–12 mm Art.-Nr. 38.400

PT 40 Premium
Winkeloberlichtbeschlag
für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG) 
oder Verbundsicherheitsglas (VSG).
Mit Anschlageinsatz.

 8–15 mm Art.-Nr. 42.403
15–19 mm Art.-Nr. 42.405
19–22 mm Art.-Nr. 42.471

PT 40 Comfort
Winkeloberlichtbeschlag
für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG).
Mit Anschlageinsatz.

8–15 mm Art.-Nr. 38.403

MUNDUS EINZELKOMPONENTEN
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PT 30 Premium
Oberlichtbeschlag
für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG) 
oder Verbundsicherheitsglas (VSG).
Mit Anschlageinsatz.

 8–15 mm Art.-Nr. 42.303
15–19 mm Art.-Nr. 42.305
19–22 mm Art.-Nr. 42.311

PT 30 Comfort
Oberlichtbeschlag
für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG).
Mit Anschlageinsatz.

8–15 mm Art.-Nr. 38.303

PT 30 Premium
Oberlichtbeschlag
für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG) 
oder Verbundsicherheitsglas (VSG).
Mit Blindeinsatz.

 8–15 mm Art.-Nr. 42.306
15–19 mm Art.-Nr. 42.308
19–22 mm Art.-Nr. 42.312

PT 30 Comfort
Oberlichtbeschlag
für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG). 
Mit Blindeinsatz.

8–15 mm Art.-Nr. 38.306

MUNDUS EINZELKOMPONENTEN

16 DORMA

PT 10, PT 20, PT 22, PT 30 

Oberer und unterer Eckbe-
schlag, Oberlichtbeschlag

PT 40

Winkeloberlichtbeschlag

PT 41

Winkeloberlichtbeschläge mit 
beidseitiger Aussteifung
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MUNDUS GLASBEARBEITUNG

PT 10, PT 20, PT 22, PT 30 

Oberer und unterer Eckbe-
schlag, Oberlichtbeschlag

PT 40

Winkeloberlichtbeschlag

PT 41

Winkeloberlichtbeschläge mit 
beidseitiger Aussteifung

 GLASBEARBEITUNG BESCHLÄGE
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PT 10, PT 20, PT 22, PT 30 

Oberer und unterer Eckbe-
schlag, Oberlichtbeschlag

PT 40

Winkeloberlichtbeschlag

PT 41

Winkeloberlichtbeschläge mit 
beidseitiger Aussteifung
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MUNDUS GLASBEARBEITUNG
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ÜberschriftDORMA MUNDUS Comfort für ESG

Artikel-Nr. Oberfläche Beschreibung Glasdicke

38.406 

LM silber

-
8 -15 mm

ESG 
LM weiß

Niro Satin

DORMA MUNDUS PT40 Comfort Winkeloberlichtbeschlag mit Blindeinsatz
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*  Lasche links (Abbildung zeigt links)/Lasche rechts  
Anordnungsrichtung links/rechts, von außen gesehen.
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PT 40 Premium
Winkeloberlichtbeschlag
für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG) 
oder Verbundsicherheitsglas (VSG).
Mit Blindeinsatz.

 8–15 mm Art.-Nr. 42.406
15–19 mm Art.-Nr. 42.408
19–22 mm Art.-Nr. 42.409

PT 40 Comfort
Winkeloberlichtbeschlag 
für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG).
Mit Blindeinsatz.

8–15 mm Art.-Nr. 38.406

PT 41 Premium
Winkeloberlichtbeschlag
für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG) 
oder Verbundsicherheitsglas (VSG).
Mit Zapfen 14 mm Ø und Aussteifungslasche.*

Mit Zapfen Links Rechts
 8–12 mm Art.-Nr. 42.410 42.420
12–15 mm Art.-Nr. 42.411 42.421
15–19 mm Art.-Nr. 42.412 42.422
19–22 mm Art.-Nr. 42.472 42.474
Mit Anschlageinsatz
 8–15 mm Art.-Nr. 42.413 42.423
15–19 mm Art.-Nr. 42.415 42.425
19–22 mm Art.-Nr. 42.473 42.475
Mit Blindeinsatz
 8–15 mm Art.-Nr. 42.416 42.426
15–19 mm Art.-Nr. 42.418 42.428
19–22 mm Art.-Nr. 42.419 42.429

PT 41 Comfort
Winkeloberlichtbeschlag
für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG). 
Mit Zapfen 14 mm Ø und Aussteifungslasche.*

Mit Zapfen Links Rechts
8–12 mm Art.-Nr. 38.410 38.420
Mit Anschlageinsatz
8–15 mm Art.-Nr. 38.413 38.423
Mit Blindeinsatz
8–15 mm Art.-Nr. 38.416 38.426

18 DORMA

MUNDUS EINZELKOMPONENTEN
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*  Lasche links (Abbildung zeigt links)/Lasche rechts  
Anordnungsrichtung links/rechts, von außen gesehen.

1
2

4
12

1
2

(219)

(5
2

)

(52) 65

(1
0

7
)

1
2

4

12

1
2

(219)

(5
2

)

(52) 65

(1
0

7
)

PT 40 Premium
Winkeloberlichtbeschlag
für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG) 
oder Verbundsicherheitsglas (VSG).
Mit Blindeinsatz.

 8–15 mm Art.-Nr. 42.406
15–19 mm Art.-Nr. 42.408
19–22 mm Art.-Nr. 42.409

PT 40 Comfort
Winkeloberlichtbeschlag 
für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG).
Mit Blindeinsatz.

8–15 mm Art.-Nr. 38.406

PT 41 Premium
Winkeloberlichtbeschlag
für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG) 
oder Verbundsicherheitsglas (VSG).
Mit Zapfen 14 mm Ø und Aussteifungslasche.*

Mit Zapfen Links Rechts
 8–12 mm Art.-Nr. 42.410 42.420
12–15 mm Art.-Nr. 42.411 42.421
15–19 mm Art.-Nr. 42.412 42.422
19–22 mm Art.-Nr. 42.472 42.474
Mit Anschlageinsatz
 8–15 mm Art.-Nr. 42.413 42.423
15–19 mm Art.-Nr. 42.415 42.425
19–22 mm Art.-Nr. 42.473 42.475
Mit Blindeinsatz
 8–15 mm Art.-Nr. 42.416 42.426
15–19 mm Art.-Nr. 42.418 42.428
19–22 mm Art.-Nr. 42.419 42.429

PT 41 Comfort
Winkeloberlichtbeschlag
für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG). 
Mit Zapfen 14 mm Ø und Aussteifungslasche.*

Mit Zapfen Links Rechts
8–12 mm Art.-Nr. 38.410 38.420
Mit Anschlageinsatz
8–15 mm Art.-Nr. 38.413 38.423
Mit Blindeinsatz
8–15 mm Art.-Nr. 38.416 38.426

18 DORMA

MUNDUS EINZELKOMPONENTEN

PT 10, PT 20, PT 22, PT 30 

Oberer und unterer Eckbe-
schlag, Oberlichtbeschlag

PT 40

Winkeloberlichtbeschlag

PT 41

Winkeloberlichtbeschläge mit 
beidseitiger Aussteifung

 GLASBEARBEITUNG BESCHLÄGE
—

Ø
 2

0

R 55

161

148

68

3
7

R
 803

6

161

148

68

Ø
 2

0

3
6

R 55

R 80

1 36

3
63
7

Ø
 2

0

7
3

R 10

R 
101

6
0

3
0

45 30 30 4510 10

6
0

3
0

1

Ø 20

26 DORMA

MUNDUS GLASBEARBEITUNG

Artikel-Nr. Oberfläche Beschreibung Glasdicke

38.600 

LM silber

mit 1 Anschlageinsatz und 2 Blindeinsätzen
8 -15 mm

ESG 
LM weiß

Niro Satin

DORMA MUNDUS PT60 Comfort Winkelverbindung

Artikel-Nr. Oberfläche Beschreibung Glasdicke

38.700 

LM silber

mit 2 Anschlageinsatz und 2 Blindeinsätzen
8 -15 mm

ESG 
LM weiß

Niro Satin

DORMA MUNDUS PT70 Comfort Oberlichtverbindung 

*  Lasche links (Abbildung zeigt links)/Lasche rechts 
   Anordnungsrichtung links/rechts, von außen gesehen.
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PT 60 Premium
Winkelverbindung
für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG) 
oder Verbundsicherheitsglas (VSG).
Für Pendel- und Anschlagtüren.
Mit 1 Anschlageinsatz und 2 Blindeinsätzen.

 8–15 mm Art.-Nr. 42.600
15–19 mm Art.-Nr. 42.602
19–22 mm Art.-Nr. 42.603

PT 60 Comfort 
Winkelverbindung
für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG).
Für Pendel- und Anschlagtüren.
Mit 1 Anschlageinsatz und 2 Blindeinsätzen.

8–15 mm Art.-Nr. 38.600

PT 61 Premium 
Winkelverbindung
für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG) 
oder Verbundsicherheitsglas (VSG).
Für Pendel- und Anschlagtüren.
Mit Aussteifungslasche*, 1 Anschlageinsatz und 2 Blindeinsätzen.

  Links Rechts
 8–15 mm Art.-Nr. 42.610 42.613
15–19 mm Art.-Nr. 42.612 42.615
19–22 mm Art.-Nr. 42.604 42.605

PT 61 Comfort 
Winkelverbindung
für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG).
Für Pendel- und Anschlagtüren.
Mit Aussteifungslasche*, 1 Anschlageinsatz und 2 Blindeinsätzen.

  Links Rechts 
8–15 mm Art.-Nr. 38.610 38.613

 VERBINDUNGSBESCHLÄGE
—
Dargestellt mit 10-mm-Glas. Bei anderen Glasdicken ändern sich die 
Maße entsprechend.

20 DORMA
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PT 61 Premium 
Winkelverbindung
für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG) 
oder Verbundsicherheitsglas (VSG).
Für Pendel- und Anschlagtüren.
Mit beidseitiger Aussteifungslasche, 1 Anschlageinsatz und 
2 Blindeinsätzen.

 8–15 mm Art.-Nr. 42.616
15–19 mm Art.-Nr. 42.618
19–22 mm Art.-Nr. 42.619

PT 61 Comfort 
Winkelverbindung
für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG). 
Für Pendel- und Anschlagtüren.
Mit beidseitiger Aussteifungslasche, 1 Anschlageinsatz und 
2 Blindeinsätzen.

8–15 mm Art.-Nr. 38.616

PT 70 Premium
Oberlichtverbindung 
für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG) 
oder Verbundsicherheitsglas (VSG).
Mit 2 Anschlag- und 2 Blindeinsätzen.

 8–15 mm Art.-Nr. 42.700
15–19 mm Art.-Nr. 42.702
19–22 mm Art.-Nr. 42.703

PT 70 Comfort
Oberlichtverbindung  
für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG). 
Mit 2 Anschlag- und 2 Blindeinsätzen.

8–15 mm Art.-Nr. 38.700

DORMA 21

MUNDUS EINZELKOMPONENTEN

*  Lasche links (Abbildung zeigt links)/Lasche rechts 
   Anordnungsrichtung links/rechts, von außen gesehen.
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PT 60 Premium
Winkelverbindung
für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG) 
oder Verbundsicherheitsglas (VSG).
Für Pendel- und Anschlagtüren.
Mit 1 Anschlageinsatz und 2 Blindeinsätzen.

 8–15 mm Art.-Nr. 42.600
15–19 mm Art.-Nr. 42.602
19–22 mm Art.-Nr. 42.603

PT 60 Comfort 
Winkelverbindung
für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG).
Für Pendel- und Anschlagtüren.
Mit 1 Anschlageinsatz und 2 Blindeinsätzen.

8–15 mm Art.-Nr. 38.600

PT 61 Premium 
Winkelverbindung
für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG) 
oder Verbundsicherheitsglas (VSG).
Für Pendel- und Anschlagtüren.
Mit Aussteifungslasche*, 1 Anschlageinsatz und 2 Blindeinsätzen.

  Links Rechts
 8–15 mm Art.-Nr. 42.610 42.613
15–19 mm Art.-Nr. 42.612 42.615
19–22 mm Art.-Nr. 42.604 42.605

PT 61 Comfort 
Winkelverbindung
für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG).
Für Pendel- und Anschlagtüren.
Mit Aussteifungslasche*, 1 Anschlageinsatz und 2 Blindeinsätzen.

  Links Rechts 
8–15 mm Art.-Nr. 38.610 38.613

 VERBINDUNGSBESCHLÄGE
—
Dargestellt mit 10-mm-Glas. Bei anderen Glasdicken ändern sich die 
Maße entsprechend.

20 DORMA
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PT 61 Premium 
Winkelverbindung
für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG) 
oder Verbundsicherheitsglas (VSG).
Für Pendel- und Anschlagtüren.
Mit beidseitiger Aussteifungslasche, 1 Anschlageinsatz und 
2 Blindeinsätzen.

 8–15 mm Art.-Nr. 42.616
15–19 mm Art.-Nr. 42.618
19–22 mm Art.-Nr. 42.619

PT 61 Comfort 
Winkelverbindung
für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG). 
Für Pendel- und Anschlagtüren.
Mit beidseitiger Aussteifungslasche, 1 Anschlageinsatz und 
2 Blindeinsätzen.

8–15 mm Art.-Nr. 38.616

PT 70 Premium
Oberlichtverbindung 
für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG) 
oder Verbundsicherheitsglas (VSG).
Mit 2 Anschlag- und 2 Blindeinsätzen.

 8–15 mm Art.-Nr. 42.700
15–19 mm Art.-Nr. 42.702
19–22 mm Art.-Nr. 42.703

PT 70 Comfort
Oberlichtverbindung  
für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG). 
Mit 2 Anschlag- und 2 Blindeinsätzen.

8–15 mm Art.-Nr. 38.700

DORMA 21

MUNDUS EINZELKOMPONENTEN

PT 41

Winkeloberlichtbeschläge mit 
einseitiger Aussteifungslasche 
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Winkeloberlichtbeschläge mit 
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ÜberschriftDORMA MUNDUS Comfort für ESG

Artikel-Nr. Oberfläche Beschreibung Glasdicke

38.520 

LM silber

gerichtet für Profilzylinder
8 -19 mm

ESG 
LM weiß

Niro Satin

DORMA MUNDUS US20 Comfort Mittelschloss 

1
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SCHLÖSSER UND GEGENKÄSTEN
—

*  Auszug aus DIN 18251, Klasse 3: Typprüfung mit 50.000 Bewegungszyklen des Riegels. Schloss wurde darüber hinaus von einem 
neutralen Prüfungsinstitut mit 100.000 Bewegungszyklen des Riegels erfolgreich getestet.
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Dargestellt mit 10 mm Glas. Bei anderen Glasdicken ändern sich die 
Maße entsprechend.

US 10 Premium Eckschloss
Für Europrofilzylinder vorbereitet, eintourig, Ausschluss 20 mm, mit 
beidseitigen Sicherheitsrosetten, 14 mm hoch. Für die Verwendung von 
Einscheibensicherheitsglas (ESG) oder Verbundsicherheitsglas (VSG).
Schlosseinsatz:
– höchste Korrosionsbeständigkeit gemäß EN 1670, Klasse 4
– hinsichtlich Typprüfung gemäß DIN 18251/(EN 12209), Klasse 3*

 8–19 mm Art.-Nr. 42.510
19–22 mm Art.-Nr. 42.517

Für KABA vorbereitet (Schweizer-Profil-Rundzylinder 22 mm).
Für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG) 
und Verbundsicherheitsglas (VSG).

 8–19 mm Art.-Nr. 42.513
19–22 mm Art.-Nr. 42.516

US 10 Comfort Eckschloss
Europrofilzylinder, für die Verwendung von Einscheibensicherheits-
glas (ESG).

8–19 mm Art.-Nr. 38.510

KABA, für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG).

8–19 mm Art.-Nr. 38.513

US 20 Premium Mittelschloss
Für Europrofilzylinder vorbereitet, eintourig, Ausschluss 20 mm, mit 
beidseitigen Sicherheitsrosetten, 14 mm hoch. Für die Verwendung von 
Einscheibensicherheitsglas (ESG) oder Verbundsicherheitsglas (VSG).
Schlosseinsatz:
– höchste Korrosionsbeständigkeit gemäß EN 1670, Klasse 4
– hinsichtlich Typprüfung gemäß DIN 18251/(EN 12209), Klasse 3*

 8–19 mm Art.-Nr. 42.520
19–22 mm Art.-Nr. 42.518

Für KABA vorbereitet (Schweizer-Profil-Rundzylinder 22 mm).
Für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG) 
und Verbundsicherheitsglas (VSG).

 8–19 mm Art.-Nr. 42.523
19–22 mm Art.-Nr. 42.519

US 20 Comfort Mittelschloss
Europrofilzylinder, für die Verwendung von Einscheibensicherheits-
glas (ESG).

8–19 mm Art.-Nr. 38.520

KABA, für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG).

8–19 mm Art.-Nr. 38.523

22 DORMA

MUNDUS EINZELKOMPONENTEN

Artikel-Nr. Oberfläche Beschreibung Glasdicke

38.550 

LM silber

geeignet für US 20 Mittelschloss 38.520
8 -19 mm

ESG 
LM weiß

Niro Satin

DORMA MUNDUS GK50 Comfort Gegenkasten 
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GK 40 Premium
Winkeloberlichtgegenkasten
für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG) und 
Verbundsicherheitsglas (VSG).
Geeignet für das Eckschloss US 10.

 8–12 mm Art.-Nr. 42.540
12–15 mm Art.-Nr. 42.541
15–19 mm Art.-Nr. 42.542
19–22 mm Art.-Nr. 42.547

GK 40 Premium
Winkeloberlichtgegenkasten
für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG).
Geeignet für das Eckschloss US 10.

8–12 mm Art.-Nr. 38.540

GK 50 Premium 
Gegenkasten
für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG) und 
Verbundsicherheitsglas (VSG).
Geeignet für das Mittelschloss US 20.

 8–19 mm Art.-Nr. 42.550
19–22 mm Art.-Nr. 42.553

GK 50 Comfort 
Gegenkasten
für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG). 
Geeignet für das Mittelschloss US 20.

8–19 mm Art.-Nr. 38.550

24 DORMA

MUNDUS EINZELKOMPONENTEN

Artikel-Nr. Oberfläche Beschreibung Glasdicke

38.510 

LM silber

gerichtet für Profilzylinder
8 -19 mm

ESG 
LM weiß

Niro Satin

DORMA MUNDUS US10 Comfort Eckschloss 

1
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29.5 65.5
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165
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2

SCHLÖSSER UND GEGENKÄSTEN
—

*  Auszug aus DIN 18251, Klasse 3: Typprüfung mit 50.000 Bewegungszyklen des Riegels. Schloss wurde darüber hinaus von einem 
neutralen Prüfungsinstitut mit 100.000 Bewegungszyklen des Riegels erfolgreich getestet.
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Dargestellt mit 10 mm Glas. Bei anderen Glasdicken ändern sich die 
Maße entsprechend.

US 10 Premium Eckschloss
Für Europrofilzylinder vorbereitet, eintourig, Ausschluss 20 mm, mit 
beidseitigen Sicherheitsrosetten, 14 mm hoch. Für die Verwendung von 
Einscheibensicherheitsglas (ESG) oder Verbundsicherheitsglas (VSG).
Schlosseinsatz:
– höchste Korrosionsbeständigkeit gemäß EN 1670, Klasse 4
– hinsichtlich Typprüfung gemäß DIN 18251/(EN 12209), Klasse 3*

 8–19 mm Art.-Nr. 42.510
19–22 mm Art.-Nr. 42.517

Für KABA vorbereitet (Schweizer-Profil-Rundzylinder 22 mm).
Für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG) 
und Verbundsicherheitsglas (VSG).

 8–19 mm Art.-Nr. 42.513
19–22 mm Art.-Nr. 42.516

US 10 Comfort Eckschloss
Europrofilzylinder, für die Verwendung von Einscheibensicherheits-
glas (ESG).

8–19 mm Art.-Nr. 38.510

KABA, für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG).

8–19 mm Art.-Nr. 38.513

US 20 Premium Mittelschloss
Für Europrofilzylinder vorbereitet, eintourig, Ausschluss 20 mm, mit 
beidseitigen Sicherheitsrosetten, 14 mm hoch. Für die Verwendung von 
Einscheibensicherheitsglas (ESG) oder Verbundsicherheitsglas (VSG).
Schlosseinsatz:
– höchste Korrosionsbeständigkeit gemäß EN 1670, Klasse 4
– hinsichtlich Typprüfung gemäß DIN 18251/(EN 12209), Klasse 3*

 8–19 mm Art.-Nr. 42.520
19–22 mm Art.-Nr. 42.518

Für KABA vorbereitet (Schweizer-Profil-Rundzylinder 22 mm).
Für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG) 
und Verbundsicherheitsglas (VSG).

 8–19 mm Art.-Nr. 42.523
19–22 mm Art.-Nr. 42.519

US 20 Comfort Mittelschloss
Europrofilzylinder, für die Verwendung von Einscheibensicherheits-
glas (ESG).

8–19 mm Art.-Nr. 38.520

KABA, für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG).

8–19 mm Art.-Nr. 38.523

22 DORMA

MUNDUS EINZELKOMPONENTEN
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SCHLÖSSER UND GEGENKÄSTEN
—

*  Auszug aus DIN 18251, Klasse 3: Typprüfung mit 50.000 Bewegungszyklen des Riegels. Schloss wurde darüber hinaus von einem 
neutralen Prüfungsinstitut mit 100.000 Bewegungszyklen des Riegels erfolgreich getestet.
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Dargestellt mit 10 mm Glas. Bei anderen Glasdicken ändern sich die 
Maße entsprechend.

US 10 Premium Eckschloss
Für Europrofilzylinder vorbereitet, eintourig, Ausschluss 20 mm, mit 
beidseitigen Sicherheitsrosetten, 14 mm hoch. Für die Verwendung von 
Einscheibensicherheitsglas (ESG) oder Verbundsicherheitsglas (VSG).
Schlosseinsatz:
– höchste Korrosionsbeständigkeit gemäß EN 1670, Klasse 4
– hinsichtlich Typprüfung gemäß DIN 18251/(EN 12209), Klasse 3*

 8–19 mm Art.-Nr. 42.510
19–22 mm Art.-Nr. 42.517

Für KABA vorbereitet (Schweizer-Profil-Rundzylinder 22 mm).
Für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG) 
und Verbundsicherheitsglas (VSG).

 8–19 mm Art.-Nr. 42.513
19–22 mm Art.-Nr. 42.516

US 10 Comfort Eckschloss
Europrofilzylinder, für die Verwendung von Einscheibensicherheits-
glas (ESG).

8–19 mm Art.-Nr. 38.510

KABA, für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG).

8–19 mm Art.-Nr. 38.513

US 20 Premium Mittelschloss
Für Europrofilzylinder vorbereitet, eintourig, Ausschluss 20 mm, mit 
beidseitigen Sicherheitsrosetten, 14 mm hoch. Für die Verwendung von 
Einscheibensicherheitsglas (ESG) oder Verbundsicherheitsglas (VSG).
Schlosseinsatz:
– höchste Korrosionsbeständigkeit gemäß EN 1670, Klasse 4
– hinsichtlich Typprüfung gemäß DIN 18251/(EN 12209), Klasse 3*

 8–19 mm Art.-Nr. 42.520
19–22 mm Art.-Nr. 42.518

Für KABA vorbereitet (Schweizer-Profil-Rundzylinder 22 mm).
Für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG) 
und Verbundsicherheitsglas (VSG).

 8–19 mm Art.-Nr. 42.523
19–22 mm Art.-Nr. 42.519

US 20 Comfort Mittelschloss
Europrofilzylinder, für die Verwendung von Einscheibensicherheits-
glas (ESG).

8–19 mm Art.-Nr. 38.520

KABA, für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG).

8–19 mm Art.-Nr. 38.523

22 DORMA

MUNDUS EINZELKOMPONENTEN
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SCHLÖSSER UND GEGENKÄSTEN
—

*  Auszug aus DIN 18251, Klasse 3: Typprüfung mit 50.000 Bewegungszyklen des Riegels. Schloss wurde darüber hinaus von einem 
neutralen Prüfungsinstitut mit 100.000 Bewegungszyklen des Riegels erfolgreich getestet.
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Dargestellt mit 10 mm Glas. Bei anderen Glasdicken ändern sich die 
Maße entsprechend.

US 10 Premium Eckschloss
Für Europrofilzylinder vorbereitet, eintourig, Ausschluss 20 mm, mit 
beidseitigen Sicherheitsrosetten, 14 mm hoch. Für die Verwendung von 
Einscheibensicherheitsglas (ESG) oder Verbundsicherheitsglas (VSG).
Schlosseinsatz:
– höchste Korrosionsbeständigkeit gemäß EN 1670, Klasse 4
– hinsichtlich Typprüfung gemäß DIN 18251/(EN 12209), Klasse 3*

 8–19 mm Art.-Nr. 42.510
19–22 mm Art.-Nr. 42.517

Für KABA vorbereitet (Schweizer-Profil-Rundzylinder 22 mm).
Für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG) 
und Verbundsicherheitsglas (VSG).

 8–19 mm Art.-Nr. 42.513
19–22 mm Art.-Nr. 42.516

US 10 Comfort Eckschloss
Europrofilzylinder, für die Verwendung von Einscheibensicherheits-
glas (ESG).

8–19 mm Art.-Nr. 38.510

KABA, für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG).

8–19 mm Art.-Nr. 38.513

US 20 Premium Mittelschloss
Für Europrofilzylinder vorbereitet, eintourig, Ausschluss 20 mm, mit 
beidseitigen Sicherheitsrosetten, 14 mm hoch. Für die Verwendung von 
Einscheibensicherheitsglas (ESG) oder Verbundsicherheitsglas (VSG).
Schlosseinsatz:
– höchste Korrosionsbeständigkeit gemäß EN 1670, Klasse 4
– hinsichtlich Typprüfung gemäß DIN 18251/(EN 12209), Klasse 3*

 8–19 mm Art.-Nr. 42.520
19–22 mm Art.-Nr. 42.518

Für KABA vorbereitet (Schweizer-Profil-Rundzylinder 22 mm).
Für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG) 
und Verbundsicherheitsglas (VSG).

 8–19 mm Art.-Nr. 42.523
19–22 mm Art.-Nr. 42.519

US 20 Comfort Mittelschloss
Europrofilzylinder, für die Verwendung von Einscheibensicherheits-
glas (ESG).

8–19 mm Art.-Nr. 38.520

KABA, für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG).

8–19 mm Art.-Nr. 38.523

22 DORMA

MUNDUS EINZELKOMPONENTEN
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GK 40 Premium
Winkeloberlichtgegenkasten
für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG) und 
Verbundsicherheitsglas (VSG).
Geeignet für das Eckschloss US 10.

 8–12 mm Art.-Nr. 42.540
12–15 mm Art.-Nr. 42.541
15–19 mm Art.-Nr. 42.542
19–22 mm Art.-Nr. 42.547

GK 40 Premium
Winkeloberlichtgegenkasten
für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG).
Geeignet für das Eckschloss US 10.

8–12 mm Art.-Nr. 38.540

GK 50 Premium 
Gegenkasten
für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG) und 
Verbundsicherheitsglas (VSG).
Geeignet für das Mittelschloss US 20.

 8–19 mm Art.-Nr. 42.550
19–22 mm Art.-Nr. 42.553

GK 50 Comfort 
Gegenkasten
für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG). 
Geeignet für das Mittelschloss US 20.

8–19 mm Art.-Nr. 38.550

24 DORMA

MUNDUS EINZELKOMPONENTEN

US 20, GK 50

Mittelschloss und Gegenkasten 
für Mittelschloss 

MUNDUS Premium VSG  Zwischenlagen

PT 10/20/30 Art.-Nr. 42.951

Benötigt wird VSG Kleber 07.631

MUNDUS Premium VSG Zwischenlagen

PT 40 Art.-Nr. 42.952

Benötigt wird VSG Kleber 07.631
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Massstab Teile Nr.

Werksto�

Freigabe

Gezeichnet

Geprueft

Konstruktion

Projekt Nr.

Gewicht

Toleranzen fuer Laengenmasse ohne einzelne Toleranzeintragung nach ISO 2768 Teil 1

Toleranzen fuer Form und Lage ohne einzelne Toleranzeintragung nach ISO 2768 Teil 
2, Tol.-Kl. K

KleinstmassGroesstmassPassungen

Toleranzen fuer Winkelmasse ohne einzelne Toleranzeintragung nach ISO 2768 Teil 1

Produktstatus

Genauig-       bis 10mm      ueber 10      ueber 50      ueber 120    

ueber 400keitsgrad                             bis 50           bis 120        bis 

400

mittel                ` 0,1           ` 0,2            ` 0,3           ` 

0,5            ` 0,8          ` 1,2            ` 2

Genauig-        von 0,5         ueber 6        ueber 30     ueber 120     

ueber 400    ueber 1000   ueber 2000keitsgrad        bis 6              bis 30           bis 120        bis 400         

bis 1000       bis 2000        bis 4000

mittel                  ` 1 Ā         ` 0 Ā 30'       ` 0 Ā 20'          ` 0 Ā 10'        

` 0 Ā 5'

Aender.-Nr. Datum Name

Format

CADsys

gefertigt aus:

Zwischenlage PT 10-40, GK 20-40 (t = 2mm)

MUNDUS Premium VSG

Nullserie

Toleranzen nach DIN 
7715-P2

unbemaßte Radien R2

alternativ Material 
TEMAFAST ECONOMY, 
schwarz und unbeschriftet

83833000140

0,0040 kg

J.Sunderbrink

J.Sunderbrink

16.02.2015

(schwarz durchgefaerbt)

AFIT OE, schwarz df

010310 12.05.2015 sunderjo

16.02.2015

$\Daten\Entwicklungsprojekte\85xxx_MUNDUS AD_Daten\Zeichnungen S1 und S2\83833000140.idw
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Massstab Teile Nr.

Werksto�

Freigabe

Gezeichnet

Geprueft

Konstruktion

Projekt Nr.

Gewicht

Toleranzen fuer Laengenmasse ohne einzelne Toleranzeintragung nach ISO 2768 Teil 1

Toleranzen fuer Form und Lage ohne einzelne Toleranzeintragung nach ISO 2768 Teil 
2, Tol.-Kl. K

KleinstmassGroesstmassPassungen

Toleranzen fuer Winkelmasse ohne einzelne Toleranzeintragung nach ISO 2768 Teil 1

Produktstatus

Genauig-       bis 10mm      ueber 10      ueber 50      ueber 120    

ueber 400keitsgrad                             bis 50           bis 120        bis 

400

mittel                ` 0,1           ` 0,2            ` 0,3           ` 

0,5            ` 0,8          ` 1,2            ` 2

Genauig-        von 0,5         ueber 6        ueber 30     ueber 120     

ueber 400    ueber 1000   ueber 2000keitsgrad        bis 6              bis 30           bis 120        bis 400         

bis 1000       bis 2000        bis 4000

mittel                  ` 1 Ā         ` 0 Ā 30'       ` 0 Ā 20'          ` 0 Ā 10'        

` 0 Ā 5'

Aender.-Nr. Datum Name

Format

CADsys

gefertigt aus:

Zwischenlage PT40/PT60, l=98mm, t=2mm

MUNDUS Premium VSG

Nullserie

unbemaßte Radien R2

Toleranzen nach DIN 7715-P2

alternativ Material 
TEMAFAST ECONOMY, 
schwarz und unbeschriftet

83833100140

0,007 kg

J.Sunderbrink

J.Sunderbrink

16.02.2015

(schwarz durchgefaerbt)

AFIT OE, schwarz df

010310 12.05.2015 sunderjo

16.02.2015

$\Daten\Entwicklungsprojekte\85xxx_MUNDUS AD_Daten\Zeichnungen S1 und S2\83833100140.idw

A4

Inventor

KEYTEXT557788

1:1

30 DORMA

MUNDUS GLASBEARBEITUNG

US 20, GK 50

Mittelschloss und Gegenkasten 
für Mittelschloss 

MUNDUS Premium VSG  Zwischenlagen

PT 10/20/30 Art.-Nr. 42.951

Benötigt wird VSG Kleber 07.631

MUNDUS Premium VSG Zwischenlagen

PT 40 Art.-Nr. 42.952

Benötigt wird VSG Kleber 07.631

R 10

1
3

2

43

W
ei

te
rg

ab
e 

so
w

ie
 V

er
vi

el
fa

el
tig

un
g 

di
es

er
 U

nt
er

la
ge

, V
er

w
er

tu
ng

 u
nd

 M
itt

ei
lu

ng
 ih

re
s 

In
ha

lts
 is

t n
ic

ht
ge

st
at

te
t, 

so
w

ei
t n

ic
ht

 a
us

dr
ue

ck
lic

h 
zu

ge
st

an
de

n.
 Z

uw
id

er
ha

nd
lu

ng
en

 v
er

p�
ic

ht
en

 z
u 

Sc
ha

de
ne

rs
at

z.
A

lle
 R

ec
ht

e 
fu

er
 d

en
 F

al
l d

er
 P

at
en

te
rt

ei
lu

ng
 o

de
r G

eb
ra

uc
hs

m
us

te
r-

Ei
nt

ra
gu

ng
 v

or
be

ha
lte

n.

Massstab Teile Nr.

Werksto�

Freigabe

Gezeichnet

Geprueft

Konstruktion

Projekt Nr.

Gewicht

Toleranzen fuer Laengenmasse ohne einzelne Toleranzeintragung nach ISO 2768 Teil 1

Toleranzen fuer Form und Lage ohne einzelne Toleranzeintragung nach ISO 2768 Teil 
2, Tol.-Kl. K

KleinstmassGroesstmassPassungen

Toleranzen fuer Winkelmasse ohne einzelne Toleranzeintragung nach ISO 2768 Teil 1

Produktstatus

Genauig-       bis 10mm      ueber 10      ueber 50      ueber 120    

ueber 400keitsgrad                             bis 50           bis 120        bis 

400

mittel                ` 0,1           ` 0,2            ` 0,3           ` 

0,5            ` 0,8          ` 1,2            ` 2

Genauig-        von 0,5         ueber 6        ueber 30     ueber 120     

ueber 400    ueber 1000   ueber 2000keitsgrad        bis 6              bis 30           bis 120        bis 400         

bis 1000       bis 2000        bis 4000

mittel                  ` 1 Ā         ` 0 Ā 30'       ` 0 Ā 20'          ` 0 Ā 10'        

` 0 Ā 5'

Aender.-Nr. Datum Name

Format

CADsys

gefertigt aus:

Zwischenlage PT 10-40, GK 20-40 (t = 2mm)

MUNDUS Premium VSG

Nullserie

Toleranzen nach DIN 
7715-P2

unbemaßte Radien R2

alternativ Material 
TEMAFAST ECONOMY, 
schwarz und unbeschriftet

83833000140

0,0040 kg

J.Sunderbrink

J.Sunderbrink

16.02.2015

(schwarz durchgefaerbt)

AFIT OE, schwarz df

010310 12.05.2015 sunderjo

16.02.2015

$\Daten\Entwicklungsprojekte\85xxx_MUNDUS AD_Daten\Zeichnungen S1 und S2\83833000140.idw
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Massstab Teile Nr.

Werksto�

Freigabe

Gezeichnet

Geprueft

Konstruktion

Projekt Nr.

Gewicht

Toleranzen fuer Laengenmasse ohne einzelne Toleranzeintragung nach ISO 2768 Teil 1

Toleranzen fuer Form und Lage ohne einzelne Toleranzeintragung nach ISO 2768 Teil 
2, Tol.-Kl. K

KleinstmassGroesstmassPassungen

Toleranzen fuer Winkelmasse ohne einzelne Toleranzeintragung nach ISO 2768 Teil 1

Produktstatus

Genauig-       bis 10mm      ueber 10      ueber 50      ueber 120    

ueber 400keitsgrad                             bis 50           bis 120        bis 

400

mittel                ` 0,1           ` 0,2            ` 0,3           ` 

0,5            ` 0,8          ` 1,2            ` 2

Genauig-        von 0,5         ueber 6        ueber 30     ueber 120     

ueber 400    ueber 1000   ueber 2000keitsgrad        bis 6              bis 30           bis 120        bis 400         

bis 1000       bis 2000        bis 4000

mittel                  ` 1 Ā         ` 0 Ā 30'       ` 0 Ā 20'          ` 0 Ā 10'        

` 0 Ā 5'

Aender.-Nr. Datum Name

Format

CADsys

gefertigt aus:

Zwischenlage PT40/PT60, l=98mm, t=2mm

MUNDUS Premium VSG

Nullserie

unbemaßte Radien R2

Toleranzen nach DIN 7715-P2

alternativ Material 
TEMAFAST ECONOMY, 
schwarz und unbeschriftet

83833100140

0,007 kg

J.Sunderbrink

J.Sunderbrink

16.02.2015

(schwarz durchgefaerbt)

AFIT OE, schwarz df

010310 12.05.2015 sunderjo

16.02.2015

$\Daten\Entwicklungsprojekte\85xxx_MUNDUS AD_Daten\Zeichnungen S1 und S2\83833100140.idw

A4

Inventor

KEYTEXT557788

1:1

30 DORMA

MUNDUS GLASBEARBEITUNG
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R
 55

US 10 

Eckschloss 

GK 30 (PT 30) 

Oberlichtgegenkasten 

GK 20 

Doppelter Oberlichtgegenkasten

GK 40 (PT 40)

Winkeloberlichtgegenkasten 

 GLASBEARBEITUNG SCHLÖSSER UND GEGENKÄSTEN
—

DORMA 29

MUNDUS GLASBEARBEITUNG
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ÜberschriftDORMA MUNDUS Comfort für ESG

Artikel-Nr. Oberfläche Abdeckblech Beschreibung

38.210 Grundteil OHNE

geeignet für MUNDUS PT20
38.211

LM silber

MITLM weiß

Niro Satin

DORMA MUNDUS PT21, oberes Lager mit hochdrehbarem Bolzen 

38.210 38.211

Artikel-Nr. Oberfläche Anschraubplatte Beschreibung

38.241

LM silber

3 mm
geeignet für MUNDUS PT20

LM weiß

Niro Satin

38.240 LM silber 6 mm

Artikel-Nr. Oberfläche Beschreibung

38.250 Grundteil geeignet für MUNDUS PT20

DORMA MUNDUS PT24, Zapfen mit Anschraubplatte

DORMA MUNDUS PT25, Zapfen mit Dübel 
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Artikel-Nr. Oberfläche Beschreibung Glasdicke

42.100 

LM silber

mit Einsatz für flachkonische Bodentürschließerachse und  
Rundachse Ø 14 mm

Drehpunkt stufenlos +/- 3 mm einstellbar: 55, 65, 70 mm

Maximale(s) Türbreite 1300 mm
Türgewicht bis 200 kg

Zwischenlagen für VSG und Kleber für VSG + Zubehör extra bestellen.

8 - 12 mm
ESG oder VSG

LM weiß

Niro Satin

42.101

LM silber
12 - 15 mm

ESG oder VSG
LM weiß

Niro Satin

42.102

LM silber
15 - 19 mm

ESG oder VSG
LM weiß

Niro Satin

42.103

LM silber

19 - 22 mm
ESG oder VSG

LM weiß

Niro Matt 750

Niro poliert 751

DORMA MUNDUS PT10 Premium unterer Eckbeschlag 

ECKBESCHLÄGE
—

PT 10 Premium
Unterer Eckbeschlag
für ein Glasgewicht von bis zu 200 kg. 
Für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG) 
oder Verbundsicherheitsglas (VSG).
Mit Einsatz für flachkonische Bodentürschließerachse 
oder Rundachse, 14 mm Ø.

 8–12 mm Art.-Nr. 42.100
12–15 mm Art.-Nr. 42.101
15–19 mm Art.-Nr. 42.102
19–22 mm Art.-Nr. 42.103

PT 10 Comfort
Unterer Eckbeschlag
für ein Glasgewicht von bis zu 150 kg. 
Für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG).
Mit Einsatz für flachkonische Bodentürschließerachse 
oder Rundachse, 14 mm Ø.

8–12 mm Art.-Nr. 38.100

165

63 (53/68)

5
2

165

63 (53/68)

5
2

Dargestellt mit 10-mm-Glas. Bei anderen Glasdicken ändern sich die 
Maße entsprechend.

PT 20 Premium
Oberer Eckbeschlag
für ein Glasgewicht von bis zu 200 kg. 
Für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG) 
oder Verbundsicherheitsglas (VSG).
Mit Kunststoffbuchse für Zapfen, 14 mm Ø.

 8–12 mm Art.-Nr. 42.200
12–15 mm Art.-Nr. 42.201
15–19 mm Art.-Nr. 42.202
19–22 mm Art.-Nr. 42.203

PT 20 Comfort
Oberer Eckbeschlag
für ein Glasgewicht von bis zu 150 kg. 
Für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG).
Mit Kunststoffbuchse für Zapfen, 14 mm Ø.

8–12 mm Art.-Nr. 38.200

14 DORMA

MUNDUS EINZELKOMPONENETEN

ECKBESCHLÄGE
—

PT 10 Premium
Unterer Eckbeschlag
für ein Glasgewicht von bis zu 200 kg. 
Für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG) 
oder Verbundsicherheitsglas (VSG).
Mit Einsatz für flachkonische Bodentürschließerachse 
oder Rundachse, 14 mm Ø.

 8–12 mm Art.-Nr. 42.100
12–15 mm Art.-Nr. 42.101
15–19 mm Art.-Nr. 42.102
19–22 mm Art.-Nr. 42.103

PT 10 Comfort
Unterer Eckbeschlag
für ein Glasgewicht von bis zu 150 kg. 
Für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG).
Mit Einsatz für flachkonische Bodentürschließerachse 
oder Rundachse, 14 mm Ø.

8–12 mm Art.-Nr. 38.100

165

63 (53/68)

5
2

165

63 (53/68)

5
2

Dargestellt mit 10-mm-Glas. Bei anderen Glasdicken ändern sich die 
Maße entsprechend.

PT 20 Premium
Oberer Eckbeschlag
für ein Glasgewicht von bis zu 200 kg. 
Für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG) 
oder Verbundsicherheitsglas (VSG).
Mit Kunststoffbuchse für Zapfen, 14 mm Ø.

 8–12 mm Art.-Nr. 42.200
12–15 mm Art.-Nr. 42.201
15–19 mm Art.-Nr. 42.202
19–22 mm Art.-Nr. 42.203

PT 20 Comfort
Oberer Eckbeschlag
für ein Glasgewicht von bis zu 150 kg. 
Für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG).
Mit Kunststoffbuchse für Zapfen, 14 mm Ø.

8–12 mm Art.-Nr. 38.200

14 DORMA

MUNDUS EINZELKOMPONENETEN

PT 10, PT 20, PT 22, PT 30 

Oberer und unterer Eckbe-
schlag, Oberlichtbeschlag

PT 40

Winkeloberlichtbeschlag

PT 41

Winkeloberlichtbeschläge mit 
beidseitiger Aussteifung

 GLASBEARBEITUNG BESCHLÄGE
—
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MUNDUS GLASBEARBEITUNG

DORMA MUNDUS Premium
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ÜberschriftDORMA MUNDUS Premium für ESG & VSG

DORMA MUNDUS PT20 Premium oberer Eckbeschlag 

Artikel-Nr. Oberfläche Beschreibung Glasdicke

42.200 

LM silber

mit Kunststoffbuchse für Zapfen Ø 14 mm 

Türgewicht bis 200 kg

Zwischenlagen für VSG und Kleber für VSG + Zubehör extra bestellen.
Zubehör extra bestellen: Zapfen mit Anschlagplatte 3 mm 38.241 und
Zapfen mit Dübel 38.250

8 - 12 mm
ESG oder VSG

LM weiß

Niro Satin

42.201

LM silber
12 - 15 mm

ESG oder VSG
LM weiß

Niro Satin

42.202

LM silber
15 - 19 mm

ESG oder VSG
LM weiß

Niro Satin

42.203

LM silber

19 - 22 mm
ESG oder VSG

LM weiß

Niro Matt 750

Niro poliert 751

ECKBESCHLÄGE
—

PT 10 Premium
Unterer Eckbeschlag
für ein Glasgewicht von bis zu 200 kg. 
Für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG) 
oder Verbundsicherheitsglas (VSG).
Mit Einsatz für flachkonische Bodentürschließerachse 
oder Rundachse, 14 mm Ø.

 8–12 mm Art.-Nr. 42.100
12–15 mm Art.-Nr. 42.101
15–19 mm Art.-Nr. 42.102
19–22 mm Art.-Nr. 42.103

PT 10 Comfort
Unterer Eckbeschlag
für ein Glasgewicht von bis zu 150 kg. 
Für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG).
Mit Einsatz für flachkonische Bodentürschließerachse 
oder Rundachse, 14 mm Ø.

8–12 mm Art.-Nr. 38.100

165

63 (53/68)

5
2

165

63 (53/68)

5
2

Dargestellt mit 10-mm-Glas. Bei anderen Glasdicken ändern sich die 
Maße entsprechend.

PT 20 Premium
Oberer Eckbeschlag
für ein Glasgewicht von bis zu 200 kg. 
Für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG) 
oder Verbundsicherheitsglas (VSG).
Mit Kunststoffbuchse für Zapfen, 14 mm Ø.

 8–12 mm Art.-Nr. 42.200
12–15 mm Art.-Nr. 42.201
15–19 mm Art.-Nr. 42.202
19–22 mm Art.-Nr. 42.203

PT 20 Comfort
Oberer Eckbeschlag
für ein Glasgewicht von bis zu 150 kg. 
Für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG).
Mit Kunststoffbuchse für Zapfen, 14 mm Ø.

8–12 mm Art.-Nr. 38.200

14 DORMA

MUNDUS EINZELKOMPONENETEN

PT 10, PT 20, PT 22, PT 30 

Oberer und unterer Eckbe-
schlag, Oberlichtbeschlag

PT 40

Winkeloberlichtbeschlag

PT 41

Winkeloberlichtbeschläge mit 
beidseitiger Aussteifung

 GLASBEARBEITUNG BESCHLÄGE
—
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ECKBESCHLÄGE
—

PT 10 Premium
Unterer Eckbeschlag
für ein Glasgewicht von bis zu 200 kg. 
Für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG) 
oder Verbundsicherheitsglas (VSG).
Mit Einsatz für flachkonische Bodentürschließerachse 
oder Rundachse, 14 mm Ø.

 8–12 mm Art.-Nr. 42.100
12–15 mm Art.-Nr. 42.101
15–19 mm Art.-Nr. 42.102
19–22 mm Art.-Nr. 42.103

PT 10 Comfort
Unterer Eckbeschlag
für ein Glasgewicht von bis zu 150 kg. 
Für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG).
Mit Einsatz für flachkonische Bodentürschließerachse 
oder Rundachse, 14 mm Ø.

8–12 mm Art.-Nr. 38.100

165

63 (53/68)

5
2

165

63 (53/68)

5
2

Dargestellt mit 10-mm-Glas. Bei anderen Glasdicken ändern sich die 
Maße entsprechend.

PT 20 Premium
Oberer Eckbeschlag
für ein Glasgewicht von bis zu 200 kg. 
Für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG) 
oder Verbundsicherheitsglas (VSG).
Mit Kunststoffbuchse für Zapfen, 14 mm Ø.

 8–12 mm Art.-Nr. 42.200
12–15 mm Art.-Nr. 42.201
15–19 mm Art.-Nr. 42.202
19–22 mm Art.-Nr. 42.203

PT 20 Comfort
Oberer Eckbeschlag
für ein Glasgewicht von bis zu 150 kg. 
Für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG).
Mit Kunststoffbuchse für Zapfen, 14 mm Ø.

8–12 mm Art.-Nr. 38.200

14 DORMA

MUNDUS EINZELKOMPONENETEN

Artikel-Nr. Oberfläche Beschreibung Glasdicke

42.220 

LM silber

mit Einsatz für Rahmentürschließer DORMA RTS

Zwischenlagen für VSG und Kleber für VSG + Zubehör extra bestellen.

8 - 12 mm
ESG oder VSG

LM weiß

Niro Satin

42.221

LM silber
12 - 15 mm

ESG oder VSG
LM weiß

Niro Satin

42.222

LM silber
15 - 19 mm

ESG oder VSG
LM weiß

Niro Satin

42.223

LM silber

19 - 22 mm
ESG oder VSG

LM weiß

Niro Matt 750

Niro poliert 751

DORMA MUNDUS PT22 Premium oberer Eckbeschlag für RTS 

165

1
2

63 (53/68)

5
2

14,3

165

Ø 14

2

5
2

3

1
2

63 (53/68)

M8

1
5

PT 22 Premium
Oberer Eckbeschlag
für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG) 
oder Verbundsicherheitsglas (VSG).
Mit Einsatz für Rahmentürschließer DORMA RTS.

 8–12 mm Art.-Nr. 42.220
12–15 mm Art.-Nr. 42.221
15–19 mm Art.-Nr. 42.222
19–22 mm Art.-Nr. 42.223

PT 22 Comfort
Oberer Eckbeschlag
für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG).
Mit Einsatz für Rahmentürschließer DORMA RTS.

8–12 mm Art.-Nr. 38.220

PT 30 Premium
Oberlichtbeschlag
für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG) 
oder Verbundsicherheitsglas (VSG).
Mit Zapfen 14 mm Ø und seitlichem Gewindeloch M 8.

 8–12 mm Art.-Nr. 42.300
12–15 mm Art.-Nr. 42.301
15–19 mm Art.-Nr. 42.302
19–22 mm Art.-Nr. 42.310

PT 30 Comfort
Oberlichtbeschlag
für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG).
Mit Zapfen 14 mm Ø und seitlichem Gewindeloch M 8.

8–12 mm Art.-Nr. 38.300

DORMA 15

MUNDUS EINZELKOMPONENTEN

PT 10, PT 20, PT 22, PT 30 

Oberer und unterer Eckbe-
schlag, Oberlichtbeschlag

PT 40

Winkeloberlichtbeschlag

PT 41

Winkeloberlichtbeschläge mit 
beidseitiger Aussteifung

 GLASBEARBEITUNG BESCHLÄGE
—
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165

1
2

63 (53/68)

5
2

14,3

165

Ø 14

2

5
2

3

1
2

63 (53/68)

M8

1
5

PT 22 Premium
Oberer Eckbeschlag
für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG) 
oder Verbundsicherheitsglas (VSG).
Mit Einsatz für Rahmentürschließer DORMA RTS.

 8–12 mm Art.-Nr. 42.220
12–15 mm Art.-Nr. 42.221
15–19 mm Art.-Nr. 42.222
19–22 mm Art.-Nr. 42.223

PT 22 Comfort
Oberer Eckbeschlag
für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG).
Mit Einsatz für Rahmentürschließer DORMA RTS.

8–12 mm Art.-Nr. 38.220

PT 30 Premium
Oberlichtbeschlag
für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG) 
oder Verbundsicherheitsglas (VSG).
Mit Zapfen 14 mm Ø und seitlichem Gewindeloch M 8.

 8–12 mm Art.-Nr. 42.300
12–15 mm Art.-Nr. 42.301
15–19 mm Art.-Nr. 42.302
19–22 mm Art.-Nr. 42.310

PT 30 Comfort
Oberlichtbeschlag
für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG).
Mit Zapfen 14 mm Ø und seitlichem Gewindeloch M 8.

8–12 mm Art.-Nr. 38.300

DORMA 15

MUNDUS EINZELKOMPONENTEN
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ÜberschriftDORMA MUNDUS Premium für ESG & VSG

Artikel-Nr. Oberfläche Beschreibung Glasdicke

42.300 

LM silber

mit Zapfen Ø 14 mm und seitlichem Gewindeloch M8

Zwischenlagen für VSG und Kleber für VSG + Zubehör extra bestellen.

8 - 12 mm
ESG oder VSG

LM weiß

Niro Satin

42.301

LM silber
12 - 15 mm

ESG oder VSG
LM weiß

Niro Satin

42.302

LM silber
15 - 19 mm

ESG oder VSG
LM weiß

Niro Satin

42.310

LM silber

19 - 22 mm
ESG oder VSG

LM weiß

Niro Matt 750

Niro poliert 751

DORMA MUNDUS PT30 Premium Oberlichtbeschlag mit Zapfen

Artikel-Nr. Oberfläche Beschreibung Glasdicke

42.303

LM silber

mit Anschlageinsatz und seitlichem Gewindeloch M8

Zwischenlagen für VSG und Kleber für VSG + Zubehör extra bestellen.

8 - 15 mm
ESG oder VSG

LM weiß

Niro Satin

42.305

LM silber
15 - 19 mm

ESG oder VSG
LM weiß

Niro Satin

42.311

LM silber

19 - 22 mm
ESG oder VSG

LM weiß

Niro Matt 750

Niro poliert 751

DORMA MUNDUS PT30 Premium Oberlichtbeschlag mit Anschlageinsatz

165

1
2

63 (53/68)

5
2

14,3

165

Ø 14

2

5
2

3

1
2

63 (53/68)

M8

1
5

PT 22 Premium
Oberer Eckbeschlag
für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG) 
oder Verbundsicherheitsglas (VSG).
Mit Einsatz für Rahmentürschließer DORMA RTS.

 8–12 mm Art.-Nr. 42.220
12–15 mm Art.-Nr. 42.221
15–19 mm Art.-Nr. 42.222
19–22 mm Art.-Nr. 42.223

PT 22 Comfort
Oberer Eckbeschlag
für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG).
Mit Einsatz für Rahmentürschließer DORMA RTS.

8–12 mm Art.-Nr. 38.220

PT 30 Premium
Oberlichtbeschlag
für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG) 
oder Verbundsicherheitsglas (VSG).
Mit Zapfen 14 mm Ø und seitlichem Gewindeloch M 8.

 8–12 mm Art.-Nr. 42.300
12–15 mm Art.-Nr. 42.301
15–19 mm Art.-Nr. 42.302
19–22 mm Art.-Nr. 42.310

PT 30 Comfort
Oberlichtbeschlag
für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG).
Mit Zapfen 14 mm Ø und seitlichem Gewindeloch M 8.

8–12 mm Art.-Nr. 38.300

DORMA 15

MUNDUS EINZELKOMPONENTEN

165

5
2 M8

1
5

165

5
2 M8

1
5

PT 30 Premium
Oberlichtbeschlag
für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG) 
oder Verbundsicherheitsglas (VSG).
Mit Anschlageinsatz.

 8–15 mm Art.-Nr. 42.303
15–19 mm Art.-Nr. 42.305
19–22 mm Art.-Nr. 42.311

PT 30 Comfort
Oberlichtbeschlag
für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG).
Mit Anschlageinsatz.

8–15 mm Art.-Nr. 38.303

PT 30 Premium
Oberlichtbeschlag
für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG) 
oder Verbundsicherheitsglas (VSG).
Mit Blindeinsatz.

 8–15 mm Art.-Nr. 42.306
15–19 mm Art.-Nr. 42.308
19–22 mm Art.-Nr. 42.312

PT 30 Comfort
Oberlichtbeschlag
für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG). 
Mit Blindeinsatz.

8–15 mm Art.-Nr. 38.306

MUNDUS EINZELKOMPONENTEN
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PT 22 Premium
Oberer Eckbeschlag
für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG) 
oder Verbundsicherheitsglas (VSG).
Mit Einsatz für Rahmentürschließer DORMA RTS.

 8–12 mm Art.-Nr. 42.220
12–15 mm Art.-Nr. 42.221
15–19 mm Art.-Nr. 42.222
19–22 mm Art.-Nr. 42.223

PT 22 Comfort
Oberer Eckbeschlag
für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG).
Mit Einsatz für Rahmentürschließer DORMA RTS.

8–12 mm Art.-Nr. 38.220

PT 30 Premium
Oberlichtbeschlag
für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG) 
oder Verbundsicherheitsglas (VSG).
Mit Zapfen 14 mm Ø und seitlichem Gewindeloch M 8.

 8–12 mm Art.-Nr. 42.300
12–15 mm Art.-Nr. 42.301
15–19 mm Art.-Nr. 42.302
19–22 mm Art.-Nr. 42.310

PT 30 Comfort
Oberlichtbeschlag
für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG).
Mit Zapfen 14 mm Ø und seitlichem Gewindeloch M 8.

8–12 mm Art.-Nr. 38.300

DORMA 15
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PT 30 Premium
Oberlichtbeschlag
für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG) 
oder Verbundsicherheitsglas (VSG).
Mit Anschlageinsatz.

 8–15 mm Art.-Nr. 42.303
15–19 mm Art.-Nr. 42.305
19–22 mm Art.-Nr. 42.311

PT 30 Comfort
Oberlichtbeschlag
für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG).
Mit Anschlageinsatz.

8–15 mm Art.-Nr. 38.303

PT 30 Premium
Oberlichtbeschlag
für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG) 
oder Verbundsicherheitsglas (VSG).
Mit Blindeinsatz.

 8–15 mm Art.-Nr. 42.306
15–19 mm Art.-Nr. 42.308
19–22 mm Art.-Nr. 42.312

PT 30 Comfort
Oberlichtbeschlag
für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG). 
Mit Blindeinsatz.

8–15 mm Art.-Nr. 38.306

MUNDUS EINZELKOMPONENTEN

16 DORMA

PT 10, PT 20, PT 22, PT 30 

Oberer und unterer Eckbe-
schlag, Oberlichtbeschlag

PT 40

Winkeloberlichtbeschlag

PT 41

Winkeloberlichtbeschläge mit 
beidseitiger Aussteifung
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PT 10, PT 20, PT 22, PT 30 

Oberer und unterer Eckbe-
schlag, Oberlichtbeschlag

PT 40

Winkeloberlichtbeschlag

PT 41

Winkeloberlichtbeschläge mit 
beidseitiger Aussteifung
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ÜberschriftDORMA MUNDUS Premium für ESG & VSG

Artikel-Nr. Oberfläche Beschreibung Glasdicke

42.306

LM silber

mit Blindeinsatz und seitlichem Gewindeloch M8

Zwischenlagen für VSG und Kleber für VSG + Zubehör extra bestellen.

8 - 15 mm
ESG oder VSG

LM weiß

Niro Satin

42.308

LM silber
15 - 19 mm

ESG oder VSG
LM weiß

Niro Satin

42.312

LM silber

19 - 22 mm
ESG oder VSG

LM weiß

Niro Matt 750

Niro poliert 751

DORMA MUNDUS PT30 Premium Oberlichtbeschlag mit Blindeinsatz

165
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1
5

165

5
2 M8

1
5

PT 30 Premium
Oberlichtbeschlag
für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG) 
oder Verbundsicherheitsglas (VSG).
Mit Anschlageinsatz.

 8–15 mm Art.-Nr. 42.303
15–19 mm Art.-Nr. 42.305
19–22 mm Art.-Nr. 42.311

PT 30 Comfort
Oberlichtbeschlag
für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG).
Mit Anschlageinsatz.

8–15 mm Art.-Nr. 38.303

PT 30 Premium
Oberlichtbeschlag
für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG) 
oder Verbundsicherheitsglas (VSG).
Mit Blindeinsatz.

 8–15 mm Art.-Nr. 42.306
15–19 mm Art.-Nr. 42.308
19–22 mm Art.-Nr. 42.312

PT 30 Comfort
Oberlichtbeschlag
für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG). 
Mit Blindeinsatz.

8–15 mm Art.-Nr. 38.306

MUNDUS EINZELKOMPONENTEN
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PT 30 Premium
Oberlichtbeschlag
für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG) 
oder Verbundsicherheitsglas (VSG).
Mit Anschlageinsatz.

 8–15 mm Art.-Nr. 42.303
15–19 mm Art.-Nr. 42.305
19–22 mm Art.-Nr. 42.311

PT 30 Comfort
Oberlichtbeschlag
für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG).
Mit Anschlageinsatz.

8–15 mm Art.-Nr. 38.303

PT 30 Premium
Oberlichtbeschlag
für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG) 
oder Verbundsicherheitsglas (VSG).
Mit Blindeinsatz.

 8–15 mm Art.-Nr. 42.306
15–19 mm Art.-Nr. 42.308
19–22 mm Art.-Nr. 42.312

PT 30 Comfort
Oberlichtbeschlag
für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG). 
Mit Blindeinsatz.

8–15 mm Art.-Nr. 38.306

MUNDUS EINZELKOMPONENTEN

16 DORMA

PT 10, PT 20, PT 22, PT 30 

Oberer und unterer Eckbe-
schlag, Oberlichtbeschlag

PT 40

Winkeloberlichtbeschlag

PT 41

Winkeloberlichtbeschläge mit 
beidseitiger Aussteifung
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Artikel-Nr. Oberfläche Beschreibung Glasdicke

42.400

LM silber

mit Zapfen Ø 14 mm

Zwischenlagen für VSG und Kleber für VSG + Zubehör extra bestellen.

8 - 12 mm
ESG oder VSG

LM weiß

Niro Satin

42.401

LM silber
12 - 15 mm

ESG oder VSG
LM weiß

Niro Satin

42.402

LM silber
15 - 19 mm

ESG oder VSG
LM weiß

Niro Satin

42.470

LM silber

19 - 22 mm
ESG oder VSG

LM weiß

Niro Matt 750

Niro poliert 751

DORMA MUNDUS PT40 Premium Winkeloberlichtbeschlag mit Zapfen
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PT 40 Premium
Winkeloberlichtbeschlag
für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG) 
oder Verbundsicherheitsglas (VSG).
Mit Zapfen 14 mm Ø.

 8–12 mm Art.-Nr. 42.400
12–15 mm Art.-Nr. 42.401
15–19 mm Art.-Nr. 42.402
19–22 mm Art.-Nr. 42.470

PT 40 Comfort
Winkeloberlichtbeschlag
für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG). 
Mit Zapfen 14 mm Ø.

8–12 mm Art.-Nr. 38.400

PT 40 Premium
Winkeloberlichtbeschlag
für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG) 
oder Verbundsicherheitsglas (VSG).
Mit Anschlageinsatz.

 8–15 mm Art.-Nr. 42.403
15–19 mm Art.-Nr. 42.405
19–22 mm Art.-Nr. 42.471

PT 40 Comfort
Winkeloberlichtbeschlag
für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG).
Mit Anschlageinsatz.

8–15 mm Art.-Nr. 38.403

MUNDUS EINZELKOMPONENTEN
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PT 40 Premium
Winkeloberlichtbeschlag
für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG) 
oder Verbundsicherheitsglas (VSG).
Mit Zapfen 14 mm Ø.

 8–12 mm Art.-Nr. 42.400
12–15 mm Art.-Nr. 42.401
15–19 mm Art.-Nr. 42.402
19–22 mm Art.-Nr. 42.470

PT 40 Comfort
Winkeloberlichtbeschlag
für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG). 
Mit Zapfen 14 mm Ø.

8–12 mm Art.-Nr. 38.400

PT 40 Premium
Winkeloberlichtbeschlag
für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG) 
oder Verbundsicherheitsglas (VSG).
Mit Anschlageinsatz.

 8–15 mm Art.-Nr. 42.403
15–19 mm Art.-Nr. 42.405
19–22 mm Art.-Nr. 42.471

PT 40 Comfort
Winkeloberlichtbeschlag
für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG).
Mit Anschlageinsatz.

8–15 mm Art.-Nr. 38.403

MUNDUS EINZELKOMPONENTEN

DORMA 17

PT 10, PT 20, PT 22, PT 30 

Oberer und unterer Eckbe-
schlag, Oberlichtbeschlag

PT 40

Winkeloberlichtbeschlag

PT 41

Winkeloberlichtbeschläge mit 
beidseitiger Aussteifung
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ÜberschriftDORMA MUNDUS Premium für ESG & VSG

Artikel-Nr. Oberfläche Beschreibung Glasdicke

42.403

LM silber

mit Anschlageinsatz

Zwischenlagen für VSG und Kleber für VSG + Zubehör extra bestellen.

8 - 15 mm
ESG oder VSG

LM weiß

Niro Satin

42.405

LM silber
15 - 19 mm

ESG oder VSG
LM weiß

Niro Satin

42.471

LM silber

19 - 22 mm
ESG oder VSG

LM weiß

Niro Matt 750

Niro poliert 751

DORMA MUNDUS PT40 Premium Winkeloberlichtbeschlag mit Anschlageinsatz

Artikel-Nr. Oberfläche Beschreibung Glasdicke

42.406

LM silber

mit Blindeinsatz

Zwischenlagen für VSG und Kleber für VSG + Zubehör extra bestellen.

8 - 15 mm
ESG oder VSG

LM weiß

Niro Satin

42.408

LM silber
15 - 19 mm

ESG oder VSG
LM weiß

Niro Satin

42.409

LM silber

19 - 22 mm
ESG oder VSG

LM weiß

Niro Matt 750

Niro poliert 751

DORMA MUNDUS PT40 Premium Winkeloberlichtbeschlag mit Blindeinsatz
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PT 40 Premium
Winkeloberlichtbeschlag
für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG) 
oder Verbundsicherheitsglas (VSG).
Mit Zapfen 14 mm Ø.

 8–12 mm Art.-Nr. 42.400
12–15 mm Art.-Nr. 42.401
15–19 mm Art.-Nr. 42.402
19–22 mm Art.-Nr. 42.470

PT 40 Comfort
Winkeloberlichtbeschlag
für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG). 
Mit Zapfen 14 mm Ø.

8–12 mm Art.-Nr. 38.400

PT 40 Premium
Winkeloberlichtbeschlag
für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG) 
oder Verbundsicherheitsglas (VSG).
Mit Anschlageinsatz.

 8–15 mm Art.-Nr. 42.403
15–19 mm Art.-Nr. 42.405
19–22 mm Art.-Nr. 42.471

PT 40 Comfort
Winkeloberlichtbeschlag
für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG).
Mit Anschlageinsatz.

8–15 mm Art.-Nr. 38.403

MUNDUS EINZELKOMPONENTEN
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PT 40 Premium
Winkeloberlichtbeschlag
für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG) 
oder Verbundsicherheitsglas (VSG).
Mit Blindeinsatz.

 8–15 mm Art.-Nr. 42.406
15–19 mm Art.-Nr. 42.408
19–22 mm Art.-Nr. 42.409

PT 40 Comfort
Winkeloberlichtbeschlag 
für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG).
Mit Blindeinsatz.

8–15 mm Art.-Nr. 38.406

PT 41 Premium
Winkeloberlichtbeschlag
für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG) 
oder Verbundsicherheitsglas (VSG).
Mit Zapfen 14 mm Ø und Aussteifungslasche.*

Mit Zapfen Links Rechts
 8–12 mm Art.-Nr. 42.410 42.420
12–15 mm Art.-Nr. 42.411 42.421
15–19 mm Art.-Nr. 42.412 42.422
19–22 mm Art.-Nr. 42.472 42.474
Mit Anschlageinsatz
 8–15 mm Art.-Nr. 42.413 42.423
15–19 mm Art.-Nr. 42.415 42.425
19–22 mm Art.-Nr. 42.473 42.475
Mit Blindeinsatz
 8–15 mm Art.-Nr. 42.416 42.426
15–19 mm Art.-Nr. 42.418 42.428
19–22 mm Art.-Nr. 42.419 42.429

PT 41 Comfort
Winkeloberlichtbeschlag
für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG). 
Mit Zapfen 14 mm Ø und Aussteifungslasche.*

Mit Zapfen Links Rechts
8–12 mm Art.-Nr. 38.410 38.420
Mit Anschlageinsatz
8–15 mm Art.-Nr. 38.413 38.423
Mit Blindeinsatz
8–15 mm Art.-Nr. 38.416 38.426

18 DORMA
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PT 40 Premium
Winkeloberlichtbeschlag
für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG) 
oder Verbundsicherheitsglas (VSG).
Mit Zapfen 14 mm Ø.

 8–12 mm Art.-Nr. 42.400
12–15 mm Art.-Nr. 42.401
15–19 mm Art.-Nr. 42.402
19–22 mm Art.-Nr. 42.470

PT 40 Comfort
Winkeloberlichtbeschlag
für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG). 
Mit Zapfen 14 mm Ø.

8–12 mm Art.-Nr. 38.400

PT 40 Premium
Winkeloberlichtbeschlag
für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG) 
oder Verbundsicherheitsglas (VSG).
Mit Anschlageinsatz.

 8–15 mm Art.-Nr. 42.403
15–19 mm Art.-Nr. 42.405
19–22 mm Art.-Nr. 42.471

PT 40 Comfort
Winkeloberlichtbeschlag
für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG).
Mit Anschlageinsatz.

8–15 mm Art.-Nr. 38.403

MUNDUS EINZELKOMPONENTEN
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Anordnungsrichtung links/rechts, von außen gesehen.
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PT 40 Premium
Winkeloberlichtbeschlag
für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG) 
oder Verbundsicherheitsglas (VSG).
Mit Blindeinsatz.

 8–15 mm Art.-Nr. 42.406
15–19 mm Art.-Nr. 42.408
19–22 mm Art.-Nr. 42.409

PT 40 Comfort
Winkeloberlichtbeschlag 
für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG).
Mit Blindeinsatz.

8–15 mm Art.-Nr. 38.406

PT 41 Premium
Winkeloberlichtbeschlag
für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG) 
oder Verbundsicherheitsglas (VSG).
Mit Zapfen 14 mm Ø und Aussteifungslasche.*

Mit Zapfen Links Rechts
 8–12 mm Art.-Nr. 42.410 42.420
12–15 mm Art.-Nr. 42.411 42.421
15–19 mm Art.-Nr. 42.412 42.422
19–22 mm Art.-Nr. 42.472 42.474
Mit Anschlageinsatz
 8–15 mm Art.-Nr. 42.413 42.423
15–19 mm Art.-Nr. 42.415 42.425
19–22 mm Art.-Nr. 42.473 42.475
Mit Blindeinsatz
 8–15 mm Art.-Nr. 42.416 42.426
15–19 mm Art.-Nr. 42.418 42.428
19–22 mm Art.-Nr. 42.419 42.429

PT 41 Comfort
Winkeloberlichtbeschlag
für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG). 
Mit Zapfen 14 mm Ø und Aussteifungslasche.*

Mit Zapfen Links Rechts
8–12 mm Art.-Nr. 38.410 38.420
Mit Anschlageinsatz
8–15 mm Art.-Nr. 38.413 38.423
Mit Blindeinsatz
8–15 mm Art.-Nr. 38.416 38.426

18 DORMA
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PT 10, PT 20, PT 22, PT 30 

Oberer und unterer Eckbe-
schlag, Oberlichtbeschlag

PT 40

Winkeloberlichtbeschlag

PT 41

Winkeloberlichtbeschläge mit 
beidseitiger Aussteifung
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PT 10, PT 20, PT 22, PT 30 

Oberer und unterer Eckbe-
schlag, Oberlichtbeschlag

PT 40

Winkeloberlichtbeschlag

PT 41

Winkeloberlichtbeschläge mit 
beidseitiger Aussteifung
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ÜberschriftDORMA MUNDUS Premium für ESG & VSG

Artikel-Nr. Oberfläche Beschreibung Glasdicke

42.600

LM silber

mit 1 Anschlageinsatz und 2 Blindeinsätzen

Zwischenlagen für VSG und Kleber für VSG + Zubehör extra bestellen.

8 - 15 mm
ESG oder VSG

LM weiß

Niro Satin

42.602

LM silber
15 - 19 mm

ESG oder VSG
LM weiß

Niro Satin

42.603

LM silber

19 - 22 mm
ESG oder VSG

LM weiß

Niro Matt 750

Niro poliert 751

DORMA MUNDUS PT60 Premium Winkelverbindung 

*  Lasche links (Abbildung zeigt links)/Lasche rechts 
   Anordnungsrichtung links/rechts, von außen gesehen.
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PT 60 Premium
Winkelverbindung
für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG) 
oder Verbundsicherheitsglas (VSG).
Für Pendel- und Anschlagtüren.
Mit 1 Anschlageinsatz und 2 Blindeinsätzen.

 8–15 mm Art.-Nr. 42.600
15–19 mm Art.-Nr. 42.602
19–22 mm Art.-Nr. 42.603

PT 60 Comfort 
Winkelverbindung
für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG).
Für Pendel- und Anschlagtüren.
Mit 1 Anschlageinsatz und 2 Blindeinsätzen.

8–15 mm Art.-Nr. 38.600

PT 61 Premium 
Winkelverbindung
für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG) 
oder Verbundsicherheitsglas (VSG).
Für Pendel- und Anschlagtüren.
Mit Aussteifungslasche*, 1 Anschlageinsatz und 2 Blindeinsätzen.

  Links Rechts
 8–15 mm Art.-Nr. 42.610 42.613
15–19 mm Art.-Nr. 42.612 42.615
19–22 mm Art.-Nr. 42.604 42.605

PT 61 Comfort 
Winkelverbindung
für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG).
Für Pendel- und Anschlagtüren.
Mit Aussteifungslasche*, 1 Anschlageinsatz und 2 Blindeinsätzen.

  Links Rechts 
8–15 mm Art.-Nr. 38.610 38.613

 VERBINDUNGSBESCHLÄGE
—
Dargestellt mit 10-mm-Glas. Bei anderen Glasdicken ändern sich die 
Maße entsprechend.

20 DORMA

MUNDUS EINZELKOMPONENTEN

*  Lasche links (Abbildung zeigt links)/Lasche rechts 
   Anordnungsrichtung links/rechts, von außen gesehen.
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PT 60 Premium
Winkelverbindung
für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG) 
oder Verbundsicherheitsglas (VSG).
Für Pendel- und Anschlagtüren.
Mit 1 Anschlageinsatz und 2 Blindeinsätzen.

 8–15 mm Art.-Nr. 42.600
15–19 mm Art.-Nr. 42.602
19–22 mm Art.-Nr. 42.603

PT 60 Comfort 
Winkelverbindung
für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG).
Für Pendel- und Anschlagtüren.
Mit 1 Anschlageinsatz und 2 Blindeinsätzen.

8–15 mm Art.-Nr. 38.600

PT 61 Premium 
Winkelverbindung
für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG) 
oder Verbundsicherheitsglas (VSG).
Für Pendel- und Anschlagtüren.
Mit Aussteifungslasche*, 1 Anschlageinsatz und 2 Blindeinsätzen.

  Links Rechts
 8–15 mm Art.-Nr. 42.610 42.613
15–19 mm Art.-Nr. 42.612 42.615
19–22 mm Art.-Nr. 42.604 42.605

PT 61 Comfort 
Winkelverbindung
für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG).
Für Pendel- und Anschlagtüren.
Mit Aussteifungslasche*, 1 Anschlageinsatz und 2 Blindeinsätzen.

  Links Rechts 
8–15 mm Art.-Nr. 38.610 38.613

 VERBINDUNGSBESCHLÄGE
—
Dargestellt mit 10-mm-Glas. Bei anderen Glasdicken ändern sich die 
Maße entsprechend.

20 DORMA

MUNDUS EINZELKOMPONENTEN

PT 41

Winkeloberlichtbeschläge mit 
einseitiger Aussteifungslasche 

PT 60

Winkelverbindung 

PT 70

Oberlichtverbindung
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DORMA 27

MUNDUS GLASBEARBEITUNG

Artikel-Nr. Oberfläche Beschreibung Glasdicke

42.700

LM silber

mit 2 Anschlageinsatz und 2 Blindeinsätzen

Zwischenlagen für VSG und Kleber für VSG + Zubehör extra bestellen.

8 - 15 mm
ESG oder VSG

LM weiß

Niro Satin

42.702

LM silber
15 - 19 mm

ESG oder VSG
LM weiß

Niro Satin

42.703

LM silber

19 - 22 mm
ESG oder VSG

LM weiß

Niro Matt 750

Niro poliert 751

DORMA MUNDUS PT70 Premium Oberlichtverbindung
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ÜberschriftDORMA MUNDUS Premium für ESG & VSG

Artikel-Nr. Oberfläche Beschreibung Glasdicke

42.510
LM silber

gerichtet für Profilzylinder

Zwischenlagen für VSG und Kleber für VSG + Zubehör extra bestellen.

8 - 19 mm
ESG oder VSG

LM weiß
Niro Satin

42.517

LM silber

19 - 22 mm
ESG oder VSG

LM weiß
Niro Matt 750
Niro poliert 751

DORMA MUNDUS US10 Premium Eckschloss

Artikel-Nr. Oberfläche Beschreibung Glasdicke

42.520
LM silber

gerichtet für Profilzylinder

Zwischenlagen für VSG und Kleber für VSG + Zubehör extra bestellen.

8 - 19 mm
ESG oder VSG

LM weiß
Niro Satin

42.518

LM silber

19 - 22 mm
ESG oder VSG

LM weiß
Niro Matt 750
Niro poliert 751

Artikel-Nr. Oberfläche Beschreibung Glasdicke

42.550
LM silber

geeignet für US 20 Mittelschloss

Zwischenlagen für VSG und Kleber für VSG + Zubehör extra bestellen.

8 - 19 mm
ESG oder VSG

LM weiß
Niro Satin

42.553

LM silber

19 - 22 mm
ESG oder VSG

LM weiß
Niro Matt 750
Niro poliert 751

DORMA MUNDUS US20 Premium Mittelschloss

DORMA MUNDUS GK50 Premium Gegenkasten

1
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SCHLÖSSER UND GEGENKÄSTEN
—

*  Auszug aus DIN 18251, Klasse 3: Typprüfung mit 50.000 Bewegungszyklen des Riegels. Schloss wurde darüber hinaus von einem 
neutralen Prüfungsinstitut mit 100.000 Bewegungszyklen des Riegels erfolgreich getestet.
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Dargestellt mit 10 mm Glas. Bei anderen Glasdicken ändern sich die 
Maße entsprechend.

US 10 Premium Eckschloss
Für Europrofilzylinder vorbereitet, eintourig, Ausschluss 20 mm, mit 
beidseitigen Sicherheitsrosetten, 14 mm hoch. Für die Verwendung von 
Einscheibensicherheitsglas (ESG) oder Verbundsicherheitsglas (VSG).
Schlosseinsatz:
– höchste Korrosionsbeständigkeit gemäß EN 1670, Klasse 4
– hinsichtlich Typprüfung gemäß DIN 18251/(EN 12209), Klasse 3*

 8–19 mm Art.-Nr. 42.510
19–22 mm Art.-Nr. 42.517

Für KABA vorbereitet (Schweizer-Profil-Rundzylinder 22 mm).
Für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG) 
und Verbundsicherheitsglas (VSG).

 8–19 mm Art.-Nr. 42.513
19–22 mm Art.-Nr. 42.516

US 10 Comfort Eckschloss
Europrofilzylinder, für die Verwendung von Einscheibensicherheits-
glas (ESG).

8–19 mm Art.-Nr. 38.510

KABA, für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG).

8–19 mm Art.-Nr. 38.513

US 20 Premium Mittelschloss
Für Europrofilzylinder vorbereitet, eintourig, Ausschluss 20 mm, mit 
beidseitigen Sicherheitsrosetten, 14 mm hoch. Für die Verwendung von 
Einscheibensicherheitsglas (ESG) oder Verbundsicherheitsglas (VSG).
Schlosseinsatz:
– höchste Korrosionsbeständigkeit gemäß EN 1670, Klasse 4
– hinsichtlich Typprüfung gemäß DIN 18251/(EN 12209), Klasse 3*

 8–19 mm Art.-Nr. 42.520
19–22 mm Art.-Nr. 42.518

Für KABA vorbereitet (Schweizer-Profil-Rundzylinder 22 mm).
Für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG) 
und Verbundsicherheitsglas (VSG).

 8–19 mm Art.-Nr. 42.523
19–22 mm Art.-Nr. 42.519

US 20 Comfort Mittelschloss
Europrofilzylinder, für die Verwendung von Einscheibensicherheits-
glas (ESG).

8–19 mm Art.-Nr. 38.520

KABA, für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG).

8–19 mm Art.-Nr. 38.523

22 DORMA

MUNDUS EINZELKOMPONENTEN
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US 10 

Eckschloss 

GK 30 (PT 30) 

Oberlichtgegenkasten 

GK 20 

Doppelter Oberlichtgegenkasten

GK 40 (PT 40)

Winkeloberlichtgegenkasten 

 GLASBEARBEITUNG SCHLÖSSER UND GEGENKÄSTEN
—

DORMA 29

MUNDUS GLASBEARBEITUNG
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SCHLÖSSER UND GEGENKÄSTEN
—

*  Auszug aus DIN 18251, Klasse 3: Typprüfung mit 50.000 Bewegungszyklen des Riegels. Schloss wurde darüber hinaus von einem 
neutralen Prüfungsinstitut mit 100.000 Bewegungszyklen des Riegels erfolgreich getestet.
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Dargestellt mit 10 mm Glas. Bei anderen Glasdicken ändern sich die 
Maße entsprechend.

US 10 Premium Eckschloss
Für Europrofilzylinder vorbereitet, eintourig, Ausschluss 20 mm, mit 
beidseitigen Sicherheitsrosetten, 14 mm hoch. Für die Verwendung von 
Einscheibensicherheitsglas (ESG) oder Verbundsicherheitsglas (VSG).
Schlosseinsatz:
– höchste Korrosionsbeständigkeit gemäß EN 1670, Klasse 4
– hinsichtlich Typprüfung gemäß DIN 18251/(EN 12209), Klasse 3*

 8–19 mm Art.-Nr. 42.510
19–22 mm Art.-Nr. 42.517

Für KABA vorbereitet (Schweizer-Profil-Rundzylinder 22 mm).
Für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG) 
und Verbundsicherheitsglas (VSG).

 8–19 mm Art.-Nr. 42.513
19–22 mm Art.-Nr. 42.516

US 10 Comfort Eckschloss
Europrofilzylinder, für die Verwendung von Einscheibensicherheits-
glas (ESG).

8–19 mm Art.-Nr. 38.510

KABA, für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG).

8–19 mm Art.-Nr. 38.513

US 20 Premium Mittelschloss
Für Europrofilzylinder vorbereitet, eintourig, Ausschluss 20 mm, mit 
beidseitigen Sicherheitsrosetten, 14 mm hoch. Für die Verwendung von 
Einscheibensicherheitsglas (ESG) oder Verbundsicherheitsglas (VSG).
Schlosseinsatz:
– höchste Korrosionsbeständigkeit gemäß EN 1670, Klasse 4
– hinsichtlich Typprüfung gemäß DIN 18251/(EN 12209), Klasse 3*

 8–19 mm Art.-Nr. 42.520
19–22 mm Art.-Nr. 42.518

Für KABA vorbereitet (Schweizer-Profil-Rundzylinder 22 mm).
Für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG) 
und Verbundsicherheitsglas (VSG).

 8–19 mm Art.-Nr. 42.523
19–22 mm Art.-Nr. 42.519

US 20 Comfort Mittelschloss
Europrofilzylinder, für die Verwendung von Einscheibensicherheits-
glas (ESG).

8–19 mm Art.-Nr. 38.520

KABA, für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG).

8–19 mm Art.-Nr. 38.523

22 DORMA

MUNDUS EINZELKOMPONENTEN
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SCHLÖSSER UND GEGENKÄSTEN
—

*  Auszug aus DIN 18251, Klasse 3: Typprüfung mit 50.000 Bewegungszyklen des Riegels. Schloss wurde darüber hinaus von einem 
neutralen Prüfungsinstitut mit 100.000 Bewegungszyklen des Riegels erfolgreich getestet.
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Dargestellt mit 10 mm Glas. Bei anderen Glasdicken ändern sich die 
Maße entsprechend.

US 10 Premium Eckschloss
Für Europrofilzylinder vorbereitet, eintourig, Ausschluss 20 mm, mit 
beidseitigen Sicherheitsrosetten, 14 mm hoch. Für die Verwendung von 
Einscheibensicherheitsglas (ESG) oder Verbundsicherheitsglas (VSG).
Schlosseinsatz:
– höchste Korrosionsbeständigkeit gemäß EN 1670, Klasse 4
– hinsichtlich Typprüfung gemäß DIN 18251/(EN 12209), Klasse 3*

 8–19 mm Art.-Nr. 42.510
19–22 mm Art.-Nr. 42.517

Für KABA vorbereitet (Schweizer-Profil-Rundzylinder 22 mm).
Für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG) 
und Verbundsicherheitsglas (VSG).

 8–19 mm Art.-Nr. 42.513
19–22 mm Art.-Nr. 42.516

US 10 Comfort Eckschloss
Europrofilzylinder, für die Verwendung von Einscheibensicherheits-
glas (ESG).

8–19 mm Art.-Nr. 38.510

KABA, für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG).

8–19 mm Art.-Nr. 38.513

US 20 Premium Mittelschloss
Für Europrofilzylinder vorbereitet, eintourig, Ausschluss 20 mm, mit 
beidseitigen Sicherheitsrosetten, 14 mm hoch. Für die Verwendung von 
Einscheibensicherheitsglas (ESG) oder Verbundsicherheitsglas (VSG).
Schlosseinsatz:
– höchste Korrosionsbeständigkeit gemäß EN 1670, Klasse 4
– hinsichtlich Typprüfung gemäß DIN 18251/(EN 12209), Klasse 3*

 8–19 mm Art.-Nr. 42.520
19–22 mm Art.-Nr. 42.518

Für KABA vorbereitet (Schweizer-Profil-Rundzylinder 22 mm).
Für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG) 
und Verbundsicherheitsglas (VSG).

 8–19 mm Art.-Nr. 42.523
19–22 mm Art.-Nr. 42.519

US 20 Comfort Mittelschloss
Europrofilzylinder, für die Verwendung von Einscheibensicherheits-
glas (ESG).

8–19 mm Art.-Nr. 38.520

KABA, für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG).

8–19 mm Art.-Nr. 38.523

22 DORMA

MUNDUS EINZELKOMPONENTEN
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GK 40 Premium
Winkeloberlichtgegenkasten
für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG) und 
Verbundsicherheitsglas (VSG).
Geeignet für das Eckschloss US 10.

 8–12 mm Art.-Nr. 42.540
12–15 mm Art.-Nr. 42.541
15–19 mm Art.-Nr. 42.542
19–22 mm Art.-Nr. 42.547

GK 40 Premium
Winkeloberlichtgegenkasten
für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG).
Geeignet für das Eckschloss US 10.

8–12 mm Art.-Nr. 38.540

GK 50 Premium 
Gegenkasten
für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG) und 
Verbundsicherheitsglas (VSG).
Geeignet für das Mittelschloss US 20.

 8–19 mm Art.-Nr. 42.550
19–22 mm Art.-Nr. 42.553

GK 50 Comfort 
Gegenkasten
für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG). 
Geeignet für das Mittelschloss US 20.

8–19 mm Art.-Nr. 38.550

24 DORMA
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SCHLÖSSER UND GEGENKÄSTEN
—

*  Auszug aus DIN 18251, Klasse 3: Typprüfung mit 50.000 Bewegungszyklen des Riegels. Schloss wurde darüber hinaus von einem 
neutralen Prüfungsinstitut mit 100.000 Bewegungszyklen des Riegels erfolgreich getestet.
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Dargestellt mit 10 mm Glas. Bei anderen Glasdicken ändern sich die 
Maße entsprechend.

US 10 Premium Eckschloss
Für Europrofilzylinder vorbereitet, eintourig, Ausschluss 20 mm, mit 
beidseitigen Sicherheitsrosetten, 14 mm hoch. Für die Verwendung von 
Einscheibensicherheitsglas (ESG) oder Verbundsicherheitsglas (VSG).
Schlosseinsatz:
– höchste Korrosionsbeständigkeit gemäß EN 1670, Klasse 4
– hinsichtlich Typprüfung gemäß DIN 18251/(EN 12209), Klasse 3*

 8–19 mm Art.-Nr. 42.510
19–22 mm Art.-Nr. 42.517

Für KABA vorbereitet (Schweizer-Profil-Rundzylinder 22 mm).
Für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG) 
und Verbundsicherheitsglas (VSG).

 8–19 mm Art.-Nr. 42.513
19–22 mm Art.-Nr. 42.516

US 10 Comfort Eckschloss
Europrofilzylinder, für die Verwendung von Einscheibensicherheits-
glas (ESG).

8–19 mm Art.-Nr. 38.510

KABA, für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG).

8–19 mm Art.-Nr. 38.513

US 20 Premium Mittelschloss
Für Europrofilzylinder vorbereitet, eintourig, Ausschluss 20 mm, mit 
beidseitigen Sicherheitsrosetten, 14 mm hoch. Für die Verwendung von 
Einscheibensicherheitsglas (ESG) oder Verbundsicherheitsglas (VSG).
Schlosseinsatz:
– höchste Korrosionsbeständigkeit gemäß EN 1670, Klasse 4
– hinsichtlich Typprüfung gemäß DIN 18251/(EN 12209), Klasse 3*

 8–19 mm Art.-Nr. 42.520
19–22 mm Art.-Nr. 42.518

Für KABA vorbereitet (Schweizer-Profil-Rundzylinder 22 mm).
Für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG) 
und Verbundsicherheitsglas (VSG).

 8–19 mm Art.-Nr. 42.523
19–22 mm Art.-Nr. 42.519

US 20 Comfort Mittelschloss
Europrofilzylinder, für die Verwendung von Einscheibensicherheits-
glas (ESG).

8–19 mm Art.-Nr. 38.520

KABA, für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG).

8–19 mm Art.-Nr. 38.523

22 DORMA

MUNDUS EINZELKOMPONENTEN
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GK 40 Premium
Winkeloberlichtgegenkasten
für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG) und 
Verbundsicherheitsglas (VSG).
Geeignet für das Eckschloss US 10.

 8–12 mm Art.-Nr. 42.540
12–15 mm Art.-Nr. 42.541
15–19 mm Art.-Nr. 42.542
19–22 mm Art.-Nr. 42.547

GK 40 Premium
Winkeloberlichtgegenkasten
für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG).
Geeignet für das Eckschloss US 10.

8–12 mm Art.-Nr. 38.540

GK 50 Premium 
Gegenkasten
für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG) und 
Verbundsicherheitsglas (VSG).
Geeignet für das Mittelschloss US 20.

 8–19 mm Art.-Nr. 42.550
19–22 mm Art.-Nr. 42.553

GK 50 Comfort 
Gegenkasten
für die Verwendung von Einscheibensicherheitsglas (ESG). 
Geeignet für das Mittelschloss US 20.

8–19 mm Art.-Nr. 38.550

24 DORMA

MUNDUS EINZELKOMPONENTEN

US 20, GK 50

Mittelschloss und Gegenkasten 
für Mittelschloss 

MUNDUS Premium VSG  Zwischenlagen

PT 10/20/30 Art.-Nr. 42.951

Benötigt wird VSG Kleber 07.631

MUNDUS Premium VSG Zwischenlagen

PT 40 Art.-Nr. 42.952

Benötigt wird VSG Kleber 07.631
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Massstab Teile Nr.

Werksto�

Freigabe

Gezeichnet

Geprueft

Konstruktion

Projekt Nr.

Gewicht

Toleranzen fuer Laengenmasse ohne einzelne Toleranzeintragung nach ISO 2768 Teil 1

Toleranzen fuer Form und Lage ohne einzelne Toleranzeintragung nach ISO 2768 Teil 
2, Tol.-Kl. K

KleinstmassGroesstmassPassungen

Toleranzen fuer Winkelmasse ohne einzelne Toleranzeintragung nach ISO 2768 Teil 1

Produktstatus

Genauig-       bis 10mm      ueber 10      ueber 50      ueber 120    

ueber 400keitsgrad                             bis 50           bis 120        bis 

400

mittel                ` 0,1           ` 0,2            ` 0,3           ` 

0,5            ` 0,8          ` 1,2            ` 2

Genauig-        von 0,5         ueber 6        ueber 30     ueber 120     

ueber 400    ueber 1000   ueber 2000keitsgrad        bis 6              bis 30           bis 120        bis 400         

bis 1000       bis 2000        bis 4000

mittel                  ` 1 Ā         ` 0 Ā 30'       ` 0 Ā 20'          ` 0 Ā 10'        

` 0 Ā 5'

Aender.-Nr. Datum Name

Format

CADsys

gefertigt aus:

Zwischenlage PT 10-40, GK 20-40 (t = 2mm)

MUNDUS Premium VSG

Nullserie

Toleranzen nach DIN 
7715-P2

unbemaßte Radien R2

alternativ Material 
TEMAFAST ECONOMY, 
schwarz und unbeschriftet

83833000140

0,0040 kg

J.Sunderbrink

J.Sunderbrink

16.02.2015

(schwarz durchgefaerbt)

AFIT OE, schwarz df

010310 12.05.2015 sunderjo

16.02.2015
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Massstab Teile Nr.

Werksto�

Freigabe

Gezeichnet

Geprueft

Konstruktion

Projekt Nr.

Gewicht

Toleranzen fuer Laengenmasse ohne einzelne Toleranzeintragung nach ISO 2768 Teil 1

Toleranzen fuer Form und Lage ohne einzelne Toleranzeintragung nach ISO 2768 Teil 
2, Tol.-Kl. K

KleinstmassGroesstmassPassungen

Toleranzen fuer Winkelmasse ohne einzelne Toleranzeintragung nach ISO 2768 Teil 1

Produktstatus

Genauig-       bis 10mm      ueber 10      ueber 50      ueber 120    

ueber 400keitsgrad                             bis 50           bis 120        bis 

400

mittel                ` 0,1           ` 0,2            ` 0,3           ` 

0,5            ` 0,8          ` 1,2            ` 2

Genauig-        von 0,5         ueber 6        ueber 30     ueber 120     

ueber 400    ueber 1000   ueber 2000keitsgrad        bis 6              bis 30           bis 120        bis 400         

bis 1000       bis 2000        bis 4000

mittel                  ` 1 Ā         ` 0 Ā 30'       ` 0 Ā 20'          ` 0 Ā 10'        

` 0 Ā 5'

Aender.-Nr. Datum Name

Format

CADsys

gefertigt aus:

Zwischenlage PT40/PT60, l=98mm, t=2mm

MUNDUS Premium VSG

Nullserie

unbemaßte Radien R2

Toleranzen nach DIN 7715-P2

alternativ Material 
TEMAFAST ECONOMY, 
schwarz und unbeschriftet

83833100140

0,007 kg

J.Sunderbrink

J.Sunderbrink

16.02.2015

(schwarz durchgefaerbt)

AFIT OE, schwarz df

010310 12.05.2015 sunderjo

16.02.2015
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US 20, GK 50

Mittelschloss und Gegenkasten 
für Mittelschloss 

MUNDUS Premium VSG  Zwischenlagen

PT 10/20/30 Art.-Nr. 42.951

Benötigt wird VSG Kleber 07.631

MUNDUS Premium VSG Zwischenlagen

PT 40 Art.-Nr. 42.952

Benötigt wird VSG Kleber 07.631
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Massstab Teile Nr.

Werksto�

Freigabe

Gezeichnet

Geprueft

Konstruktion

Projekt Nr.

Gewicht

Toleranzen fuer Laengenmasse ohne einzelne Toleranzeintragung nach ISO 2768 Teil 1

Toleranzen fuer Form und Lage ohne einzelne Toleranzeintragung nach ISO 2768 Teil 
2, Tol.-Kl. K

KleinstmassGroesstmassPassungen

Toleranzen fuer Winkelmasse ohne einzelne Toleranzeintragung nach ISO 2768 Teil 1

Produktstatus

Genauig-       bis 10mm      ueber 10      ueber 50      ueber 120    

ueber 400keitsgrad                             bis 50           bis 120        bis 

400

mittel                ` 0,1           ` 0,2            ` 0,3           ` 

0,5            ` 0,8          ` 1,2            ` 2

Genauig-        von 0,5         ueber 6        ueber 30     ueber 120     

ueber 400    ueber 1000   ueber 2000keitsgrad        bis 6              bis 30           bis 120        bis 400         

bis 1000       bis 2000        bis 4000

mittel                  ` 1 Ā         ` 0 Ā 30'       ` 0 Ā 20'          ` 0 Ā 10'        

` 0 Ā 5'

Aender.-Nr. Datum Name

Format

CADsys

gefertigt aus:

Zwischenlage PT 10-40, GK 20-40 (t = 2mm)

MUNDUS Premium VSG

Nullserie

Toleranzen nach DIN 
7715-P2

unbemaßte Radien R2

alternativ Material 
TEMAFAST ECONOMY, 
schwarz und unbeschriftet

83833000140

0,0040 kg

J.Sunderbrink

J.Sunderbrink

16.02.2015

(schwarz durchgefaerbt)

AFIT OE, schwarz df

010310 12.05.2015 sunderjo

16.02.2015

$\Daten\Entwicklungsprojekte\85xxx_MUNDUS AD_Daten\Zeichnungen S1 und S2\83833000140.idw
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Massstab Teile Nr.

Werksto�

Freigabe

Gezeichnet

Geprueft

Konstruktion

Projekt Nr.

Gewicht

Toleranzen fuer Laengenmasse ohne einzelne Toleranzeintragung nach ISO 2768 Teil 1

Toleranzen fuer Form und Lage ohne einzelne Toleranzeintragung nach ISO 2768 Teil 
2, Tol.-Kl. K

KleinstmassGroesstmassPassungen

Toleranzen fuer Winkelmasse ohne einzelne Toleranzeintragung nach ISO 2768 Teil 1

Produktstatus

Genauig-       bis 10mm      ueber 10      ueber 50      ueber 120    

ueber 400keitsgrad                             bis 50           bis 120        bis 

400

mittel                ` 0,1           ` 0,2            ` 0,3           ` 

0,5            ` 0,8          ` 1,2            ` 2

Genauig-        von 0,5         ueber 6        ueber 30     ueber 120     

ueber 400    ueber 1000   ueber 2000keitsgrad        bis 6              bis 30           bis 120        bis 400         

bis 1000       bis 2000        bis 4000

mittel                  ` 1 Ā         ` 0 Ā 30'       ` 0 Ā 20'          ` 0 Ā 10'        

` 0 Ā 5'

Aender.-Nr. Datum Name

Format

CADsys

gefertigt aus:

Zwischenlage PT40/PT60, l=98mm, t=2mm

MUNDUS Premium VSG

Nullserie

unbemaßte Radien R2

Toleranzen nach DIN 7715-P2

alternativ Material 
TEMAFAST ECONOMY, 
schwarz und unbeschriftet

83833100140

0,007 kg

J.Sunderbrink

J.Sunderbrink

16.02.2015

(schwarz durchgefaerbt)

AFIT OE, schwarz df

010310 12.05.2015 sunderjo

16.02.2015
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ÜberschriftDORMA MUNDUS Premium für ESG & VSG

Artikel-Nr. Oberfläche Beschreibung Anschraubplatte

38.241

LM silber

geeignet für MUNDUS PT20
3 mmLM weiß

Niro Satin

38.240 LM silber 6 mm

Artikel-Nr. Oberfläche Beschreibung Abdeckblech

38.210 Grundteil

geeignet für MUNDUS PT20

OHNE

38.211

LM silber

MITLM weiß

Niro Satin

Artikel-Nr. Oberfläche Beschreibung

38.250 Grundteil geeignet für MUNDUS PT20

DORMA MUNDUS PT24, Zapfen mit Anschraubplatte

DORMA MUNDUS PT21, oberes Lager mit hochdrehbarem Bolzen 

DORMA MUNDUS PT25, Zapfen mit Dübel 

38.210 38.211




