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2 Ganzglas
SCHIEBEN

Merkmale und Daten:

Für ein- und mehrflügelige Anlagen, wahlweise mit oder 
ohne Seitenteilen; für 8, 10, und 12 mm Glasdicke.

Bestimmung der Glashöhe:
 Schiebeflügel: 
 H1 = H - 120 mm  
 (siehe Zeichnung)
 
 Seitenteile:
 H2 = H - 70 mm + Bodeneinstand
 (siehe Zeichnung)

Bestimmung der Glasbreite:
 Schiebeflügel: 
 A = ½ B (min. 500 mm)

 Seitenteile:
 S = A + 40 mm

Anzugsmoment für Klemmschrauben 
an den Aufhängungen:
 20 Nm

H = Gesamthöhe
H1 = Glashöhe Schiebeflügel
H2 = Glashöhe Seitenteil + Bodeneinstand
A  = Glasbreite Schiebeflügel
B = Laufschienenlänge
S = Seitenteilbreite

RS 120 Typendarstellung

Max. Türflügelgewicht:

Anzahl der 
Laufwagen

max. Türflügel-
gewicht (kg)

2 120

3 150

Dorma RS 120

2103/07

Typendarstellung / Typical assemblies

Merkmale und Daten

DORMA RS 120 
Für ein- und mehrflügelige 
Anlagen, wahlweise mit 
Seitenteilen oder ohne;  
8, 10 und 12 mm Glasdicke.

Max. Türflügelgewicht 
Anzahl der max Türflügel- 
Laufwagen gewicht (kg)

 2  120 
 3  150

Bestimmung der Glashöhe 
Höhe Schiebeflügel: 
GH1 = LH – 120 (siehe 
Zeichnung links)

Höhe Seitenteile: 
GH2 = LH – 70 mm + GE 
(siehe Zeichnung rechts)

Bestimmung der Glasbreite 
Breite Schiebeflügel: 
A = LW + 40 (min. 500) 
Breite Seitenteile: 
S = A + 40

Anzugsmoment für 
Klemmschrauben an den 
Aufhängungen 
20 Nm

Alle Maße in mm

A  = Glasbreite 
B  = Laufschienenlänge 
GH1 =  Glashöhe Schiebe- 

flügel
GH2 = Glashöhe Seitenteil 
GE  = Glaseinstand
LH  = Lichte Höhe 
LW  = Lichte Weite 
S  = Glasbreite Seitenteil 
t  =  Glasdicke 8, 10,  

12 mm

Features and Data

DORMA RS 120 
For one or more door leaves, 
with or without sidelights; 
8, 10 and 12 mm glass 
thickness.

Maximum weight of door leaves
No. of max weight (kg) 
carriers per door leaf

 2  120 
 3  150

Calculation of glass height 
Height of sliding door leaf 
GH1 = LH – 120 (see left  
drawing)

Height of sidelight 
GH2 = LH – 70 mm + GE  
(see right drawing)

Calculation of glass width 
Width of sliding door leaf 
A = LW + 40 (min. 500) 
Width of sidelight 
S = A + 40

Torque for screws in the 
clamping patches  
20 Nm

All measurements in mm

A  = Width of door leaf 
B  = Length of track 
GH1 =  Glass height of 

 sliding door leaf
GH2 =  Glass height of side 

light 
GE  = Glass rebate depth
LH  = Clear opening height 
LW  = Clear opening width 
S  = Width of sidelight 
t  =  Glass thickness 8, 

10, 12 mm

B = A x 2 B = A x 2 B = A x 2

A = LW + 40 A = LW / 2 + 38 A = LW / 2 + 38

S = A + 40S = A + 40S = A + 40

LW LW

4

t X

8 mm 23 mm

10 mm 21 mm

12 mm 19 mm
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 Ganzglas
 SCHIEBEN 2

Beschlagsmodule RS 120

Dorma RS 120

Türgriffe
ab Seite 431

Zubehör
ab Seite 325

Beschreibung Artikelnummer

Schiebetürsystem RS 120 komplett, bestehend aus:
1 Laufschiene
2 Laufwagen mit Klemmschuh und Stützschraube 

für 8 und 10 mm Glasdicke
2 Endanschlägen
1 Bodenführung, Kunststoff, schwarz (Art.-Nr. 07.126)

Laufschienenlänge B = 1900 mm

07.101

dto., Laufschienenlänge B = 2900 mm 07.102

Beschreibung Artikelnummer

Schiebetürsystem RS 120 Syncro, für 2-flügelige synchron 
öffnende Anlagen, max. Flügelbreite = 2 × 1000 mm, 
max. Gewicht = 80 kg pro Flügel, bestehend aus:
2 Zubehör komplett 07.125
1 Umlenkmechanik inkl. Seilzug, einstellbar

Flügelbeite mindestens 500 mm
(jedoch auf Seitenverhältnis achten)

07.150

Laufschienenprofil, ggf. Seitenteilprofil, Verkleidungsprofil 
und Sichtschutzprofil sind separat zu bestellen!

LM silber 101 EV1 LM ähnl. Niro matt 113 LM verkehrsweiß 300 RAL 9016

Alle Artikel sind in folgenden Standardoberflächen kurzfristig erhältlich, Sonderoberflächen auf Anfrage!

Griffmuscheln
ab Seite 425
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2 Ganzglas
SCHIEBEN

Beschreibung Artikelnummer

Laufschienenprofil gebohrt, in Lagerlängen von 6000 mm 07.121*

Laufschienenprofil gebohrt, in Fixlängen 07.131*

* Grundteil

Einzelteile RS 120 / RS 120 Syncro

Beschreibung Artikelnummer

Verkleidungsprofil, zum Aufklipsen mit Verbindungssteg für 
Sichtschutzprofil 07.137 / 07.138, in Lagerlängen von 6000 mm

07.140

dto., in Fixlängen 07.141

Beschreibung Artikelnummer

Seitenteilprofil ungebohrt, in Lagerlängen von 6000 mm 07.122*

dto., in Fixlängen 07.132*

* Grundteil

Dorma RS 120

LM silber 101 EV1 LM ähnl. Niro matt 113 LM verkehrsweiß 300 RAL 9016

Alle Artikel sind in folgenden Standardoberflächen kurzfristig erhältlich, Sonderoberflächen auf Anfrage!

Türgriffe
ab Seite 431

Zubehör
ab Seite 325

Reiniger
Seite 510

Griffmuscheln
ab Seite 425

Z
a
rg

e
n
 &

 P
ro

fi
le

5

T
ü
rg

ri
ff

e

4

R
a
u
m

te
ile

r

3

G
a
n
z
g
la

s
 S

C
H

IE
B

E
N

2

G
a
n
z
g
la

s
 D

R
E
H

E
N

1



Abteilung Baubeschläge: Tel.: +43 6223 3212 - 600  •  Fax: +43 6223 3212 - 699
© Julius Fritsche GmbH • Glas - Metall - Kunststoff 213

 Ganzglas
 SCHIEBEN 2

Beschreibung Artikelnummer

Unteres Sichtschutzprofil (nur in Verbindung mit Seitenteilprofil 
07.132 / 07.122 und Verkleidungsprofil 07.141 / 07.140) in 
Lagerlängen von 6000 mm

07.138

dto., in Fixlängen 07.137
 

Einzelteile RS 120 / RS 120 Syncro

Beschreibung Artikelnummer

Zubehör-Set für max. Flügelgewicht 120 kg, bestehend aus:
2 Laufwagen mit Klemmschuh (8 und 10 mm Glasdicke) 

und Stützschraube
2 Endanschlägen mit Fangvorrichtung
1 Bodenführung, Kunststoff, schwarz (Art.-Nr. 07.126)

07.125*

Paar Zwischenplatten LM für 12 mm Glasdicke 
(für 2 Klemmschuhe) (ohne Abb.)

07.118*

 
* Grundteil

Beschreibung Artikelnummer

Zusätzlicher Laufwagen mit Klemmschuh (8 und 10 mm 
Glasdicke) für max. Flügelgewicht 150 kg

07.123*

Paar Zwischenplatten LM für 12 mm Glasdicke 
(für 2 Klemmschuhe) (ohne Abb.)

07.118*

 
* Grundteil

 Ganzglas
 SCHIEBEN 2Dorma RS 120

LM silber 101 EV1 LM ähnl. Niro matt 113 LM verkehrsweiß 300 RAL 9016

Alle Artikel sind in folgenden Standardoberflächen kurzfristig erhältlich, Sonderoberflächen auf Anfrage!

Reiniger
Seite 510

Türgriffe
ab Seite 431

Zubehör
ab Seite 325

Griffmuscheln
ab Seite 425
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2 Ganzglas
SCHIEBEN

Beschreibung Artikelnummer

Endkappe für Wandbefestigung links / rechts, 
inkl. Schrauben

07.127

Einzelteile RS 120 /RS 120 Syncro

Beschreibung Artikelnummer

Endkappe für Deckenbefestigung links / rechts,  
inkl. Schrauben

07.129

 

Beschreibung Artikelnummer

Bodenführung, verstellbar, Kunststoff schwarz 07.126*

* Grundteil

Dorma RS 120

LM silber 101 EV1 LM ähnl. Niro matt 113 LM verkehrsweiß 300 RAL 9016

Alle Artikel sind in folgenden Standardoberflächen kurzfristig erhältlich, Sonderoberflächen auf Anfrage!

Reiniger
Seite 510

Türgriffe
ab Seite 431

Zubehör
ab Seite 325

Griffmuscheln
ab Seite 425
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