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 fri-fire EU 30/60/90/120/180

 fri-fire SG EU 30/60/90/120

 für Fixverglasungen im Innenbereich

 revolutionäres Montagesystem

 kein Rahmen bzw. nur 28 mm  
  schmales Abdeckprofil

fri-fire EU – EI 30 bis EI 180
Die rahmenlose Brandschutzkonstruktion für den Innenbereich!

Europaweite Zulassung!

Keine Fremdüberwachung notwendig!

Feuerwiderstand nach EN 13501
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fri-fire EU – für Lochfenster

fri-fire EU 30|60|90|120|180

» rahmenlos
» für Lochfenster
» unsichtbare Befestigung in Gipskarton- 
  laibung
» oder nur 28 mm hohes Abdeckprofil
» einfache und günstige Montage

Glastyp Dimensionen  
Breite x Höhe in mm

Rw (C; Ctr) 
[dB]

fri-fire EU 30
EI 30

Mono 1500 x 3000 / 3000 x 1500 40 (-2; -2)

Iso 1500 x 3000 / 3000 x 1500 -

fri-fire EU 60
EI 60

Mono 1500 x 3000 / 3000 x 1500 42 (-2; -3)

Iso 1500 x 3000 / 3000 x 1500 -

fri-fire EU 90
EI 90

Mono 1500 x 3000 / 3000 x 1500 45 (-1; -4)

Iso 1500 x 3000 / 3000 x 1800* -

fri-fire EU 120
EI 120

Mono 1500 x 3000 / 3000 x 1500 45 (-1; -4)

Iso 1500 x 3000 / 3000 x 1500 -

fri-fire EU 180
EI 180

Mono 1500 x 3000 45 (-1; -4)

* (max. 5,44 m²)



fri-fire SG EU – endlos Ganzglaswände

fri-fire SG EU 30|60|90|120

» rahmenlos mit SG-Fuge, Nurglaseck  
  und gebogen
» Endlosbauweise
» mit geprüftem Türanschluss
» keine oder nur 28 mm Rahmenansicht
» einfache und günstige Montage

G la s ty p B e s c h re ib u n g
A b m e s s u n g e n  B  x  H  [m m ]

g e ra d e  V e rb in d u n g  m o n o 2 2 0 0  x  4 2 0 0
g e ra d e V e rb id n g u n g  IS O 2 2 0 0  x  4 2 0 0
w in k e lig e  V e rb in d u n g  m o n o 2 2 0 0  x  3 5 0 0
g e ra d e  V e rb in d u n g  m o n o 1 5 0 0  x  3 0 0 0
g e ra d e V e rb id n g u n g  IS O 1 5 0 0  x  3 0 0 0
w in k e lig e  V e rb in d u n g  m o n o 1 5 0 0  x  3 0 0 0
g e ra d e  V e rb in d u n g  m o n o 2 4 0 0  x  4 2 0 0  (m a x .  7 m ² )
g e ra d e V e rb id n g u n g  IS O 2 4 0 0  x  4 2 0 0  (m a x .  7 m ² )
g e ra d e  V e rb in d u n g  m o n o 1 5 0 0  x  3 0 0 0
g e ra d e V e rb id n g u n g  IS O 1 5 0 0  x  3 0 0 0

f r i - f i re  S G  3 0

f r i - f i re  S G  6 0

f r i - f i re  S G  9 0

f r i - f i re  S G  1 2 0
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fri-fire SG 30Klemmenanordnung
clamp position fri-fire SG 30

Maße in mm
dimensions in mm

Glasklötze
glazing blocks

Glasklötze
glazing blocks

H

100 - 150 max. 500

10
0 

- 1
50

m
ax

. 5
00

fri-fire SG EU 30 1 - 6
fri-fire SG EU 60 (90) 2 - 6
fri-fire SG EU 120 2 - 4

SG-Fuge
SG joint

B

Glastyp
Dimensionen  
Breite x Höhe 

in mm

Rw (C; Ctr) 
[dB]

fri-fire SG EU 30
EI 30

gerade Verbindung Mono 2200 x 4200 43 (-3; -3)

gerade Verbindung Iso 2200 x 4200 -

winkelige Verbindung Mono 2200 x 3500 -

fri-fire SG EU 60
EI 60

gerade Verbindung Mono 1500 x 3000 44 (-2; -2)

gerade Verbindung Iso 1500 x 3000 -

winkelige Verbindung Mono 1500 x 3000 -

fri-fire SG EU 90
EI 90

gerade Verbindung Mono 2400 x 4200* 47 (-2; -3)

gerade Verbindung Iso 2400 x 4200* -

fri-fire SG EU 120
EI 120

gerade Verbindung Mono 1500 x 3000 46 (-1; -3)

gerade Verbindung Iso 1500 x 3000 -

* (max. 7 m²)



Alles aus einer Hand.

Abteilung Brandschutz • Tel.: +43 6223 3212 -103 • Fax-DW: 199 • r.langthaler@fritsche.eu.com

Einfache Montage

1. Befestigung des Grundwinkels mit 
Systemschrauben.

4. Montage des Gegenwinkels und der 
Abdeckung. Gegebenenfalls verfugen 
des Spaltes mit Brandschutzsilikon.

2. Umlaufende Montage des intumeszie-
renden Bandes und der Glasklötze.

3. Montage des Brandschutzkompri-
bandes und verglasen der 
Brandschutzscheibe.

mit fri-fire Abdeckprofil mit Gipskarton (GK-F) Streifen

Wählbar: Abdeckung mit oder ohne Rahmenansicht:



Wandanschlüsse

Glasstoßausführung – fri-fire SG EU
Ebene Verbindung
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fri-fire SG 30SG Fugen mono
SG joints mono fri-fire SG 30

Maße in mm
dimensions in mm

fri-fire SG EU 30
ebene Verbindung
linear connection

fri-fire SG EU 30 (60)
winkelige Verbindung
angle connection

1 - 6

1 - 4 mm
intumeszierendes Band 20x1
intumescent tape 20x1
Art. Nr. 15000010

2 - 6 mm
intumeszierendes Band 20x2
intumescent tape 20x2
Art. Nr. 15000011

Brandschutzsilikon
fire-resistant silicone

fri-fire SG 30Abdeckprofil optional
cover profil optional

90° - 180°

1 - 4

Brandschutzsilikon
fire-resistant silicone

fri-fire SG 30 (60)

Abdeckprofil optional
cover profil optional

z.B. fri-fire SG EU 30 Mono

Winkelige Verbindung
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fri-fire SG 30SG Fugen mono
SG joints mono fri-fire SG 30

Maße in mm
dimensions in mm

fri-fire SG EU 30
ebene Verbindung
linear connection

fri-fire SG EU 30 (60)
winkelige Verbindung
angle connection

1 - 6

1 - 4 mm
intumeszierendes Band 20x1
intumescent tape 20x1
Art. Nr. 15000010

2 - 6 mm
intumeszierendes Band 20x2
intumescent tape 20x2
Art. Nr. 15000011

Brandschutzsilikon
fire-resistant silicone

fri-fire SG 30Abdeckprofil optional
cover profil optional

90° - 180°

1 - 4

Brandschutzsilikon
fire-resistant silicone

fri-fire SG 30 (60)

Abdeckprofil optional
cover profil optional

z.B. fri-fire SG EU 30 (60) Mono

System
fri-fire EU
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fri-fire EU 30     
fri-fire EU 60     
fri-fire EU 90     
fri-fire EU 120     
fri-fire EU 180     

System
fri-fire SG EU
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fri-fire EU SG 30     
fri-fire EU SG 60     
fri-fire EU SG 90     
fri-fire EU SG 120     
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Anwendungen



Die beste Lösung für Sonderformen und gebogene Gläser!

Geprüfter Anschluss an Tür Aluprof MB-78 EI
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BS011001908

Julius Fritsche GmbH • Glas-Metall-Kunststoff • Großhandel • office@fritsche.eu.com • www.fritsche.eu.com

Firmenhauptsitz Glas
Gewerbepark 3 • A-5102 Anthering
Tel. +43 6223 3212 - 100 • Fax -999

Standort Kunststoff
Landstraße 26 • A-5102 Anthering
Tel. +43 6223 3212 - 300 • Fax -998

Standort Service
Landstraße 24 • A-5102 Anthering
Tel. +43 6223 3212 - 800 • Fax -899

Standort Metall
Landstraße 22 • A-5102 Anthering
Tel. +43 6223 3212 - 600 • Fax -997

Metall Kunststoff ServiceGlas

Für etwaige Druckfehler und Irrtümer ist jede Haftung ausgeschlossen. Laufende Änderungen ohne Mitteilungen behalten wir uns vor.

Jetzt auch als Rahmensystem mit CE-Kennzeichnung erhältlich:

fri-fire solid EU

Europaweite Zulassung!

Keine Fremdüberwachung notwendig!

Feuerwiderstand nach EN 13501


