
Aufdach-Markise CAPRI Unter- und Aufglas-Markise ANCONA

Maximale Dachbreite: 700 cm
Maximaler Ausfall: 600 cm
Antrieb: Motorantrieb (Elektromotor)

Maximale Dachbreite: 600 cm
Maximaler Ausfall: 450 cm
Antrieb: Motorantrieb (Elektromotor)

Terrassendach-Markisen
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Aufdach-Markise CAPRI

Markise zur nachträglichen Aufdachmontage auf ein vor-
handenes Glasdach oder den Wintergarten.

Die Markise CAPRI ist ein außenliegender Sonnenschutz für vor-
handene Wintergärten oder Glasdächer und verhindert so über-
mäßigen Sonneneinfall und besonders bei Wintergärten das 
Aufheizen des Raumes. 

Technik
Der geräuscharme Lauf und die stabile, formschöne Kassette be-
legen eindrucksvoll die durchdachte Qualität bis ins Detail: Für 
den geräuscharmen Lauf des Ausfallprofils sorgt der Nadella-
ger gelagerte Fahrwagen. Im eingefahrenen Zustand schützt die 
Kassette das Markisentuch zuverlässig vor Witterungs- und Um-
welteinflüssen.

Lieferumfang, Befestigung:
• inkl. Schienenhalter (ohne Montageschrauben/Dübel)
• zusätzlich benötigtes Montagematerial extra bestellen
• Führungsschienen bei Montage bis zu 80 cm symmetrisch ab 

Außenkante einrückbar

Größe:
Max. Breite: 700 cm  Min. Breite: 100 cm
Max. Ausfall: 600 cm Min. Ausfall: 148 cm

Antrieb: Motorantrieb (Elektromotor)

Markisentücher:
• Marken-Acryl, spinndüsengefärbt, ultrafarbecht
• Marken-Polyester, spinndüsengefärbt (Aufpreis)
• Qualitätsnähgarn Tenara

Optionen:
1. Funkfernbedienung / Elektromotor mit 

integrierter Funksteuerung
2. Sonnen-/Wind-/Regen-Automation
3. Heizstrahler (nur Wandmontage)
4. Extra-Tuchstütze

Schienenhalter
  

Lochmaße

70

13
7

10
7

39,5

20

54 70
17

14,4

14,4
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4
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4

Schienenhalter
  

Lochmaße
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Schienenhalter
  

Lochmaße
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4

Standard Schienenhalter LochmaßeDetail Aufglas-Montage
263

98,5
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Aufdach-Markise CAPRI

Aufdach-Markise CAPRI ist die optimale Lösung zur  
nachträglichen Montage auf bestehende Glasdächer!

Optimal kombinierbar mit unseren friTech® Dachverglasungsprofilen!

Genaue Details zu den Systemen finden Sie auf Seite 42.

Lösung: bestehendes Glasdach kombiniert  
mit Aufdach Markise CAPRI

Bestehendes Glasdach:  
direkte Sonneneinstrahlung - extreme Hitze 

vorher nachher

Querschnitt

Ersteller:

Bezeichnung:

Durchwahl:
Format:

Datum:

E-Mail:

Maßstab: Telefon: +43 6223 3212 - DW

Alois Haager a.haager@fritsche.eu.com

614

Position: Stück: Auftragsnummer:

DVP mit Lewens Markise CAPRI

A4

Ersteller:

Bezeichnung:

Durchwahl:
Format:

Datum:

E-Mail:

Maßstab: Telefon: +43 6223 3212 - DW

Alois Haager a.haager@fritsche.eu.com

614

Position: Stück: Auftragsnummer:

DVP mit Lewens Markise CAPRI

A4

Aufdach-Markise CAPRI

friTech® Dachverglasungsprofil

Unterkonstruktion

Ersteller:

Bezeichnung:

Durchwahl:
Format:

Datum:

E-Mail:

Maßstab: Telefon: +43 6223 3212 - DW

Alois Haager a.haager@fritsche.eu.com

614

Position: Stück: Auftragsnummer:

DVP mit Lewens Markise CAPRI

A4
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Aufdach-Markise CAPRI

Anfrageformular

Maße Breite cm

Ausfall cm

Art.-Nr.Stoffauswahl

Standard RAL

Standard Strukturlack

Gestellfarbe

Antrieb 
(Ansicht von außen)

Elektromotor links

Elektromotor rechts

Elektromotor Funk io

min.  
7 cm

max.  
80 cm 

max.  
80 cm 

min.  
7 cm

Be
ste

llm
aß

 (A
us

fa
ll)

11 cm  
Umlenkrolle  

Achsmaß

Bestellmaß (Breite)

Bestellmaß (Breite) = Achsmaß + Dachüberstand (links + rechts)

Möglicher Dachüberstand: 
Dachbreite   84 - 550 cm =   7 - 80 cm Dachüberstand pro Seite
Dachbreite 551 - 700 cm = 40 - 80 cm Dachüberstand pro Seite

Bestellmaße Einzelanlage

17 RAL-Farben und  
6 Strukturlacke zur 
Wahl (siehe Seite 40)

Breite bis 
(cm)

Ausfall (cm)

150 200 250 300 350 400 450 500 550 600

250          

300          

350          

400          

450          

500          

550          

600         

650       
Immer mit Tuchstütze

700       

Anzahl  
Schienenhalter

4 6 6 6 8 8 8 8 10 10

Hinweis: Konstruktionsbedingt und durch das Eigengewicht des Markisentuchs kann es bei großen Feldgrößen mittig zu einem Tuch-
durchhang kommen. Dies hat jedoch keinen Einfluss auf die Funktion und/oder die Lebensdauer der Markise. Eine zusätzliche Tuchstütze 
wirkt dem Tuchdurchhang entgegen und glättet die Optik.

Preisübersicht Weitere Größen und Preise auf Anfrage.

Datum, Firmenstempel und Unterschrift

Ansprechpartner:

Telefon:

E-Mail:

Kommission
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Unter- und Aufglas-Markise ANCONA

Markise zur nachträglichen Unterglas oder Aufglas- 
Montage am vorhandenen Glasdach oder Wintergarten.

Eine richtig clevere Lösung: Unter oder über dem Glas montiert 
zähmt die Markise ANCONA die grelle Sonne und zaubert ein 
wohnliches Licht auf die Terrasse oder in den Wintergarten.

Technik
Der Blick auf die Technik in den seitlichen Schienen zeigt das Zu-
sammenspiel von Zugseil und Feder beim Ausfahren des vorde-
ren Profils. Gleitrollen ermöglichen einen geräuscharmen Lauf.

Größe:
Max. Breite: 600 cm  Min. Breite: 200 cm
Max. Ausfall: 450 cm Min. Ausfall: auf Anfrage

Antrieb: Motorantrieb (Elektromotor)

Markisentücher:
• Marken-Acryl, spinndüsengefärbt, ultrafarbecht
• Marken-Polyester, spinndüsengefärbt (Aufpreis)
• Qualitätsnähgarn Tenara
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5
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3
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5
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5
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Detail Aufglas-Montage:  
zur Montage auf Wintergarten oder Glasdach

Detail Unterglas-Montage:  
ausschließlich für die Montage unter einem  
schützenden Glasdach zu verwenden
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Unter- und Aufglas-Markise ANCONA

Aufglas-Montage

Bei der Aufglas-Montage wird die Mar-
kise ANCONA von oben auf den Sparren 
von Glasdach oder Wintergarten befestigt. 
Da die Markise der Witterung ausgesetzt 
ist, wird dieser Typ immer mit schützender 
Dachabdeckung geliefert.

Optionen:
1. Funkfernbedienung / Elektromotor mit 

integrierter Funksteuerung
2. Sonnen-/Wind-/Regen-Automation
3. Heizstrahler (nur Wandmontage)
4. Extra-Tuchstützdraht

Lieferumfang, Befestigung:
• inkl. Dachabdeckung
• inkl. 10er montagefüße mit Schienen-

halter (ohne Montageschrauben/Dübel)
• zusätzlich benötigtes Montagematerial 

extra bestellen

Breite bis 
(cm)

Ausfall (cm)

150 200 250 300 350 400 450

200       

250       

300       

350       

400       

450       

500       

550       -

600      - -

Anzahl  
Schienenhalter

4 6 6 6 8 8 8

Mit Typ UNTERGLAS und Typ AUFGLAS stehen gleich zwei Befestigungsvarianten zur Wahl: 

Unterglas-Montage

Zur Unterglas-Montage wird die ANCO-
NA von unten an den Sparren von Glas-
dach oder Wintergarten befestigt. Technik 
und Tuchverarbeitung wurden speziell für 
die frei hängende Montage der Anlage 
unter einem schützenden Glasdach entwi-
ckelt. Unter dem Glas montiert, bleibt die 
gesamte Markise trocken, sauber und bes-
tens geschützt vor Wind und Wetter. 

Optionen:
1. Funkfernbedienung / Elektromotor mit 

integrierter Funksteuerung
2. Sonnen-Automation
3. Heizstrahler (nur Wandmontage)
4. Extra-Tuchstützdraht
5. Dachabdeckung

Lieferumfang, Befestigung:
• inkl. Schienenhalter (ohne Montage-

schrauben/Dübel)
• zusätzlich benötigtes Montagematerial 

extra bestellen
• Hinweis: Die Anlage ist ausschließlich 

für die Montage unter einem schüt-
zenden Glasdach zu verwenden.

Breite bis 
(cm)

Ausfall (cm)

150 200 250 300 350 400 450

200       

250       

300       

350       

400       

450       

500       

550       

600       

Anzahl  
Schienenhalter

4 6 6 6 8 8 8

Hinweis: Konstruktionsbedingt und durch das Eigengewicht des Markisentuchs kann es mittig zu einem Tuchdurchhang kommen. Dies 
hat jedoch keinen Einfluss auf die Funktion und/oder die Lebensdauer der Markise. Ein zusätzlicher Tuchstützdraht wirkt dem Tuchdurch-
hang entgegen und glättet die Optik.

1 Tuchstützdraht 2 Tuchstützdrähte

1 Tuchstützdraht 2 Tuchstützdrähte

Detail:  
Tuchstützdraht

Weitere Größen und Preise auf Anfrage.

Weitere Größen und Preise auf Anfrage.
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Unter- und Aufglas-Markise ANCONA

Anfrageformular

Maße Breite cm

Ausfall cm

Art.-Nr.Stoffauswahl

Standard RAL

Standard Strukturlack

Gestellfarbe

Antrieb 
(Ansicht von außen)

Elektromotor links

Elektromotor rechts

Elektromotor Funk io

Modell/Typ Aufglas

Unterglas

Bestellmaße

17 RAL-Farben und  
6 Strukturlacke zur 
Wahl (siehe Seite 40)

Breite = Achsmaß + (2 x 2 cm)

 2
1

 

 4 

 Bestellmaß (Breite)
 6

 2  Montageachsmaß
 4 
 2 

 Be
st

el
lm

aß
 (

A
us

fa
ll)

 4
 5 5

 2
1

 
 m

ax
. 

1
5

0
 

 m
ax

. 
1

5
0

 

 Wandabstand

 Montagehalter Unterglas

 max. Ausfall

(Optional) 50

Ancona Aufglas-Montage Ancona Unterglas-Montage

5
6

1
5

7
1

0
1

7
2

100

70

34

50

5
6

7
3

19,5

39,5

Befestigung Montagefuß 
(Standard für Aufglas)

Schienenhalter 
(Standard für Unterglas)

Breite = Achsmaß + (2 x 2 cm)

 2
1
 

 4 

 Bestellmaß (Breite)
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 2  Montageachsmaß
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 Wandabstand

 Montagehalter Unterglas

 max. Ausfall

(Optional) 50

Ancona Aufglas-Montage Ancona Unterglas-Montage

5
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7
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0
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39,5

Breite = Achsmaß + (2 x 2 cm)
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 4 

 Bestellmaß (Breite)

 6

 2  Montageachsmaß
 4 
 2 

 Be
st

el
lm

aß
 (

A
us

fa
ll)

 4
 5 5

 2
1
 

 m
ax

. 
1
5
0

 
 m

ax
. 

1
5
0

 

 Wandabstand

 Montagehalter Unterglas

 max. Ausfall

(Optional) 50

Ancona Aufglas-Montage Ancona Unterglas-Montage

5
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70

34

50

5
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7
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19,5

39,5

Schienenhalter
  

Lochmaße

70

13
7

10
7

39,5

20

54 70
17

14,4

14,4

6,
4

6,
4

Schienenhalter:

Schienenhalter
  

Lochmaße

70

13
7

10
7

39,5

20

54 70
17

14,4

14,4

6,
4

6,
4

Lochmaße:

Datum, Firmenstempel und Unterschrift

Ansprechpartner:

Telefon:

E-Mail:

Kommission



58

Terrassendach-Markisen

Julius Fritsche GmbH | Glas - Metall - Kunststoff | Großhandel | www.fritsche.eu.com

STANDARD-RAL

1015 hellelfenbein

3002 karminrot

3003 rubinrot

3004 purpurrot

5002 ultramarinblau

5005 signalblau

6005 moosgrün

6009 tannengrün

7016 anthrazitgrau

7024 graphitgrau

8019 graubraun

8077 dunkelbraun

9001 cremeweiß

9006 weißaluminium

9007 graualuminium

9010 reinweiß

9016 verkehrsweiß

STANDARD-STRUKTURLACKE

Strukturlack RAL 7016 anthrazitgrau Feinstruktur matt

Strukturlack RAL 9005 tiefschwarz Feinstruktur matt

Strukturlack RAL 9007 graualuminium Feinstruktur matt

Strukturlack SL 92 terra/braun

Strukturlack SL 93 grau/marmor

Strukturlack SL 94 DB 703 Feinstruktur

Gestellfarben und Markisenstoffe

Gestellfarben

Für alle Markisenmodelle bieten wir Ihnen eine große Palette 
an Standard-Gestellfarben ohne Mehrpreis:

Markisenstoffe

Mit über 300 Mustern bietet Ihnen die Lewens-Kol-
lektion neben Acryl- und Polyesterstoffen auch Luft-
durchlässige Screen- und Soltis-Gewebe quer durch 
die gesamte Farbpalette.

(Drucktechnisch bedint sind die abgebildeten Farben nicht verbindlich.)

Sonderfarben und Effektlacke auf Anfrage:
– alle nicht gelisteten RAL-Farben
– Fein- und Grobstruktur
– Metallic-Lacke
– Perl- und Glimmereffekt-Lacke
– NCS-Farben

Lewens-Markisenstoffe sind speziell für den Außen-
beschattungsbereich geschaffen und wasserabsto-
ßend und schmutzabweisend imprägniert. Für die 
Konfektion setzen wir neueste Nähtechniken zum 
verzugfreien Nähen bzw. Ultraschall zum Verkleben 
ein. Außerdem haben wir unsere Konfektion so ge-
staltet, dass die Markisentücher in voller Planlage 
(nicht gefaltet) konfektioniert werden.

Einige unserer Qualitätsmerkmale:
• Konfektion mit sicherem Steppstich
• Säume oben und unten versäubert (sauberer Ab-

schluss)
• Rapportsymmetrischer Abschluss links und rechts
• immer genäht mit Tenara®-Garn

Für welchen Stoff aus der Lewens-Kollektion 
sie sich auch entscheiden, erstklassige Stoffe, 
hochwertige Materialien und eine moderne 
Konfektion garantieren Ihnen über lange Jahre 
viel Freude mit Ihrem Markisentuch.

Details zu den Markisenstoffen 
finden Sie unter:

www.fritsche.eu.com/markisenstoffe




